6. Przekroj chodnik po str. prawej

- Z pref. sciekiem betonowym

0 cm

KONSTRUKCJA AR 1
warstwa Scieralna — 7 kostki betonowej szarej

podsypka cementowo — piaskowa 1:3

w-wa_podbudowy zasadnicze] — z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywa 0/31.9

KONSTRUKCJA NR 2

warstwa_cieralng — 7 betonu cementowego C35/45

qeowldknina grubosci 0.2cm

podbudowa zasadnicza — 7 chudeqo betonu C15/15

w-wa_podbudowy zasadnicze] — z mieszanki niezwigzanej

7 kruszywa 0/31.5

* podloze istn. doprowadzi¢ do G1 przy uzyciu

spoiwa (wapna)

KONSTRUKCJA NR 3 - zjazdy
warstwa Scieralna — 7 kostki betonowej czerwonej

podsypka cementowo — piaskowa 1:3

w-wa_podbudowy zasadnicze] — z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa 0/31.5

KONSTRUKCJA NR 4 - odtworzenie istn. naw. bitumicznej
warstwa Scieraing — AC 11 S

warstwa wigzgeca — AC 16 W

w-wa_podbudowy zasadnicze] — z mieszanki niezwigzanej
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tyty azurowe
Palisada betonowa wys. 100cm
lokalziacja dlugose lokalziacja
km 0+166.80 — 0+169.80 3m str. prawa
km 0+314.90 - 0+318.90 4m str. lewa
8 cm
km 0+405.33 - 0+494.00 89m str. lewa 3 cm
15 em
Bariera rurowa dla pieszych
lokalziacja dlugos¢ lokalziacja
: ‘ : 22 ¢m
km 0+158.00 - 0+189.00 | 31m str. prawa 0. cm
20 ¢m
15 cm
Stalowa bariera ochronna N2/W2 =
lokalziacja dlugosc lokalziacja uwagi
km 0+118.00 - 0+192.40 74m str. lewa | w tym: OP 12m, OK 8m 10 cm
3 cm
km 0+400.00 - 0+515.00 | 115m str. lewa w tym: OP 12m, OK 8m 15 cm
4 cm
8 em
30 cm
15 ¢m

* Uwaga:
Do zasypania wykopu powyZej strefy ochronnej przykanalikéw

nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego, niezamarznigtego bez zanieczyszczen,

zageszczainego o potwierdzone) przydatnosci.

Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazdq w-we nalezy

zagesei¢ przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych lub recznych.

7 kruszywa 0/31.5

KONSTRUKCJA NR 5 - odtworzenie istn. naw. gruntowej
warstwa Scieralna — 7z mieszanki_niezwiqzanej

7 kruszywa 0/31.5

Studzienki $ciekowe

lokalziacja dt. przykanalika rz. wlotu | rz. wylotu uwagi
km 0+170.00 8m 319.72 318.50 | sciek skarpowy
km 0+4251.06 8m 319.26 317.77 -
km 0+293.04 8m 319.16 317.90 -
km 0+408.05 8m 318.92 317.78 -
km 0+453.94 8m 318.30 315.75 -
km 0+4503.94 8m 317.43 316.83 -
km 0+531.84 11m 316.83 315.11 -
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Temat:

PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W MIKOLOWIE

Skala:

1:100

Nazwa
rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Nrrys:

D.-3.2




