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Przedmiot opracowania

Projekt organizacji ruchu drogowego dla wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu
drogowego w ciggu ul. Gérnej w Mikotowie w zwigzku z budowg chodnika.

Cel opracowania
Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Chopina 8
43-170 taziska Gorne

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego dla przedmiotowego
zadania zawierajgcego rozwigzanie oznakowania pionowego i poziomego.

Lokalizacja

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona w ciggu drogi powiatowej nr 2911S ul. Gérnej
w Mikotowie.

Stan istniejacy

Ulica Gérna jest drogg klasy Z, posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni 5,8 - 6 m.
Natezenie ruchu $rednie.

Istniejace oznakowanie zostato zinwentaryzowane i przedstawione na rysunku nr 2 kolorem
szarym.

Podstawa opracowania

= wizja lokalna,
= podktady geodezyjne,
= obowigzujgce przepisy i normatywy :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729),
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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1.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.2.1. Organizacja docelowa

Projektuje sie wprowadzenie nastepujgcych zmian w oznakowaniu:

1. wyznaczenie 3 nowych przejS¢ dla pieszych: w rejonie posesji nr 33, w rejonie
skrzyzowania z ul. Kruczg i ul. Langego oraz w rejonie posesji nr 7. PrzejScia wyznaczone
zostang na jezdni znakami P-10 i P-14 oraz podwdjnymi D-6. Dodatkowo przejécia
zlokalizowane poza obszarem skrzyzowania doznakowane zostang znakami A-16,

2. uzupetnione zostanie oznakowanie skrzyzowania z drogami gminnymi ul. Langego
i ul. Krucza poprzez zastosowanie znakow D-1 o dtugo$ci boku 600mm,

3. wprowadzone zostang korekty w oznakowaniu tablicami U-3a/U-3b na zakrecie przed
skrzyzowaniem z DK 81, a takze niebezpieczny zakret doznakowany zostanie znakiem
A-2,

4. w zwigzku z wybudowaniem chodnika zachodzi konieczno$¢ demontazu znakéw A-30
wraz z tabliczkg o pieszych na jezdni,

5. na catym odcinku wprowadzone zostanie oznakowanie poziome segregacyjne.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe w pierwszej kolejno$ci wprowadzone zostanie
oznakowanie zgodnie z rysunkiem nr 2, a w kolejnym roku zgodnie z rysunkiem 2a.

1.2.2. WARUNKI TECHNICZNE :

1.2.2.1. Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :
* Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.2.2.2. Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe ( Il generaciji), grupa wielkosci
$rednie na drogach powiatowych.

1.23. UWAGI I ZALECENIA

Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow
bezpieczenstwa:

- osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami  obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub Zottej wyposazong w elementy odblaskowe ,
utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujgcych;

- pojazdy wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania
Z6ttych sygnatow btyskowych i by¢ oznakowane.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 2017 r. (w podziale na etapy, w uzaleznieniu od mozliwo$ci
finansowych).



