Zalacznik nr la

Przedmiot zamoéwienia:

» MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG NA TERENIE
POWIATU MKOLOWSKIEGO”

PRZEDMIAR ROBOT



M atopowi erzchniowe naprawy-powiat2

Przedmiar-Obmiar

1 ul. Mokierska, Mikotéw
1.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 684,60 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
odcinek od ul. Rusinéw
4,6*15 = 69,00
odcinek przy domach
57* (23+85) = 615,60
Razem = 684,60
1.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gigbokos¢ 32,00 m
0231 cigcia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
odcinek od ul. Rusindéw
46%2 = 920
odcinek przy domach
5,7*4 = 22,80
Razem = 32,00
1.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 684,60 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
684,60
1.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj a asfaltowg 684,60 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
684,60
1.5 | KNNR(scalon | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo $¢ warstwy 684,60 m2
0006 $cieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samo wytad. 5-10 t
0309-0211
Obmiar:
684,60
2 ul. Stuska, Wolnosci, Orzesze
2.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 981,50 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
Stuska - od posesji 11
63%625+ [ (63+13) *25%0,5] = 635,00
Stuska - jednokierunkowy
(15+5) *7*0,5 = 70,00
ul. Wolnosci
7%3242,5%21 = 276,50
Razem = 981,50
2.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, giebokosé¢ 55,80 m
0231 cigcia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
Stuska - od posesji 11
6,3+ 13 = 19,30
Stuska - jednokierunkowy
15+5 = 20,00
ul. Wolnosci
7*%2+2,5 = 16,50
Razem = 55,80
2.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 981,50 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
981,50
EDBUD Modut Kosztorys 3.22 -1- 2014-04-28
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2.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj a asfaltowg 981,50 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
981,50
2.5 | KNNR(scalon | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo$¢ warstwy 981,50 m2
0006 $cieralnej po zaggszcezeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samo wytad. 5-10 t
0309-0211
Obmiar:
981,50
3 ul. Marksa, Orzesze
3.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 48,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
skrzyzowanie z ul. Podgorska
4*10 = 40,00
4*2 = 8,00
Razem = 48,00
3.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gigbokos¢ 8,00 m
0231 cigcia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
4+4=8,00
3.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 600,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
150*4 = 600,00
3.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj g asfaltowa 600,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
150*4 = 600,00
3.5 | KNNR(scalon | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo$¢ warstwy 600,00 m2
0006 $cieralnej po zageszcezeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samo wytad. 5-10 t
0309-0211
Obmiar:
150*4 = 600,00
3.6 | Analiza Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa dowozona 8,75 t
wlasna: BCD |zodl. 5 km
0410
04.08.01-01
Ubytki, regulacja zjazdow
Obmiar:
[ (2,0*5) *0,05*2,5] *7 = 8,75
4 ul. Drzymaty, Gostyn (od ul. Gostynskiej)
4.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 30,60 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 4 cm
2006-0400
Obmiar:
5,1*%3*2 = 30,60
4.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, giebokosce 10,20 m
0231 cigcia 4 cm
2001-0800
Obmiar:
5,1%2 = 10,20
4.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 892,50 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
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175%5,1 = 892,50
4.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj g asfaltowa 892,50 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
892,50
4.5 | KNNR(scalon | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo $¢ warstwy 892,50 m2
0006 $cieralnej po zaggszcezeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samo wytad. 5-10 t
0309-0201
Obmiar:
892,50
4.6 | Analiza Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa grysowa dowozona 3,38 t
wlasna: BCD |zodl. 5 km
0410
04.08.01-01
Ubytki, regulacja zjazdow
Obmiar:
[ (1,5%5) *0,05*2,5] *2+2 = 3,88
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