Konstrukcja wjazdow na posesje

Przekrdj poprzeczny Przekrdj podtuzny
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce piaskowej

Rzut typowego wjazdu na posesje
przy ulicy Zamkowej w Ornontowicach

Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Wmocnienie podioza

- 10-30cm Umocnienie podtoza warstwg niesortu kamienego
czesciowo wcisnietego w podtoze.

Modut wtérny na warstwie wzmocnienie conajmniej E2=100Mpa.

@ Konstrukcja nawierzchni wjazdu- Ruch lekki kostka betonowa

Q Konstrukcja nawierzchni wjazdu- Ruch ciezki kostka betonowa

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara

0,50 4,50(lub zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym) 0,50 - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4(Rm 2,5Mpa)
\_ \_ \_ \_ - 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
e Pobocze Jezdnia Pobocze Obrzeze betonowe 8x30x100 cm stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
0,1 . . i . . na podsypce piaskowe;j Wmocnienie podioza
I [ [ I [ [ - 20-40cm Umocnienie podtoza warstwg niesortu kamienego
) ) czesciowo wcisnietego w podtoze.
Konstrukcja chodnika(kostka szara) Modut wtérny na warstwie wzmocnienie conajmniej E2=120Mpa.
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ot 8 1 @xgm:cxo_m nawierzchni wjazdu- Ruch ciezki nawierchnia z bet. asfaltowego
S| - 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S Asfalt wielorodzajowy 50/70
- 9 cm warstwa wigzaca z b.a. AC 16W Asfalt wielorodzajowy 50/70
N~ - 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
Wmocnienie podtoza
- 20-40cm Umocnienie podfoza warstwg niesortu kamienego
o czesciowo wcisnietego w podtoze.
N, T Modut wtérny na warstwie wzmocnienie conajmniej E2=120Mpa.
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