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Parametry siatki wzmacniajgcej nawierzchnie
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Konstrukcja nawierzchni remont

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S Asfalt wielorodzajowy 50/70

- 9 cm warstwa wigzgca z b.a.
- siatka wzmacniajaca nawierchnie

- 2-10 cm warstwa wyréwnawcza z b.a. AC 16W Asfalt wielorodzajowy 50/70

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
Frezowanie na 0-12cm istniejacej nawierchni(zatozenie 5¢cm)

@ Konstrukcja nawierzchni chodnika

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm (20cm na zjazdach)podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Wmocnienie podioza
- 10-30cm Umocnienie podtoza warstwg niesortu kamienego
czesciowo wcisnietego w podioze.
Modut wtérny na warstwie wzmocnienie conajmniej E2=80Mpa.

@ Konstrukcja nawierzchni poszerzenie
- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S Asfalt wielorodzajowy 50/70

5

- siatka tkana wykonana z wtdkna szklanego typu E powleczonego bitumem

0 oczkach 5x20mm
- ciezar powierzchniowy 580g/m2 .
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdioz i w poprzek 100kN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu 2%
- odpornos$¢ na temperature pomiedzy -60 a +600 C

Kraweznik uliczny betonowy 15x30x100

- 9 cm warstwa wigzgca z b.a. AC 16W Asfalt wielorodzajowy 50/70
- siatka wzmacniajgca nawierchnie

- 10 cm podbudowa z b.a. AC16P Asfalt wielorodzajowy 50/70

- 20 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15

- 30-40 cm umocnienie podloza warstwg niesortu kamiennego

Modut wtérny na warstwie wzmocnienie conajmniej E2=100Mpa.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;

- 15 cm kostka granitowa

-4.cm pods%pka cementowo-piaskowa 1:4

- 22 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20

- 15 cm podbudowa pomochnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm

- 15 cm warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywowej (zalecana -pospotka)

- geowtoknina separujgca, na warstwie ochronnej 5,0cm piasku.

- 20-30cm umocnienie podtoza warstwa niesortu kamienego
czesciowo wcisnietego w podtoze.

Modut wtérny na warStwie wzmocnienie conajmniej E2=120Mpa.

@ Konstrukcja nawierzchni wysp

Kraweznik uliczny betonowy 15x30x100 [
na tawie betonowej z betonu C12/15

Kraweznik uliczny betonowy 15x30x100

na fawie betonowej z betonu C12/15
na przejsciu obnizony do 2,0cm
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na tawie betonowej z betonu C12/15

4.12

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-27-37 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Parametry techniczne geowtokniny

Polipropylenowa geowitdknina z widkien ciggtych wzmacnianych mechanicznie

poprzez iglowanie, stabilizowana przeciw promieniowaniu UV
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