Przekrdj podfuzny dla przepustu D600 pod zjazdem

Typowa $cianka czofowa

dla przepustu D600
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prefabrykowane rury zelbetowe kielichowe WIPRO 600,/2500 _ _
(obcigzenie drogowe klasy C wg PN—85/S—10030)
Lp KM Dtugos¢ | Rzedna Rzedna | Rzedna
e [m] wlotu wy lotu OSi
1 1,0+71,79 5,50 305,32 305,30 305,31
2 1,1+08,15 12,00 304,73 304,69 304,71
3 1,4+19,29 5,50 305,65 305,63 305,64
4 1,5+32,88 7,00 305,99 305,97 305,98
5 1,5+40,21 8,00 306,02 306,00 306,01
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:
Beton dla Scianek czotowych  — klasa B30 s EURODROGA mgr inz. Milan STERNIK
Prefabrykowane rury zelbetowe WIPRO 500/2500 KLASA |l 7/ 44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577
Inwestor: Urzqd Gminy Ornontowice, ul.Zwyciestwa 26a, 43—178 Ornontowice
UWAGI: Projektant | mgr inz. M.STERNIK | 213,/02]09.2013 Nr projektu:
1. Do betonu stosowaé cement mostowy marki "45”. Opracowal |inz. P.HAJDUK Jeoonjor |09.2013 PT—018 /13
2. W oﬂo_m_ﬂomm E.ﬁo uos._m:o:aos.machmNEmomm:“o_ Mm_.m\_smx czofowych Sprawdzl | inz. JFRYCZ SK/O7T8/ 09,2013
preparatem Impregnujqcym posiadajqcym ates IM. Projekt: . . . Branza: DROGOWA
3. Zewnetrzne powierzchnie elementdéw betonowych stykajgce Przebudowa ulicy zamkowej w Ornontowicach Faza:PROJ. WYKONAWCZY
sie z gruntem zabezpieczy¢ 2x bitumicznym materiatem Trese TysuRku L EBUSTY TYPOWE D 600 NSt 4o
hydroizolacyjnym. Skala: 1: 50
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