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Przebudowa ulicy Zamkowej (pmizenie z AutostragA-1) w Ornontowicach
Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ulicy Zamkowej (polaczenie z Autostrady A-1) w Ornontowicach na

odcinku na odcinku od wyjazdu z KWK ,Budryk” do gra nicy z Czerwionka-Leszczyny

1. WPROWADZENIE.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgyuhamkowej w Ornontowicach na
odcinku od wyjazdu z KWK ,Budryk” do granicy z Cméonka-Leszczyny. Ulica Zamkowa
stanowi cig drogi powiatowej i stanowi dogodne patenie Ornontowic z Autostradh-1.

Celem niniejszego projektu jest wykonanie remonéwirrzchni jezdni oraz chodnikow.
Ponadto wprowadzone zosgamzadzenia bezpiechstwa ruchu drogowego, garzekrdj ulicy na
przedmiotowym odcinku zostanie uregulowany do statgzerokéci. W ramach przebudowy
zostam wydzielone i oznaczoneggji pieszo rowerowe, Zazespotowi projektowemu przyieca
takze potrzeba wykorzystania istrdegj przestrzeni do jak najlepszego skanalizowanizhu
kotowego. Wszystkie wprowadzane zmiany #napa celu ogolnie peje podniesienie
bezpieczéstwa ruchu drogowego dla ulicy stangeej jeden z gtownych ggow
komunikacyjnych Ornontowic.

Nalezy pametac, ze ulica Zamkowa stanowi na terenie Gminy Ornontewpohczenie
poprzez ukitad drég powiatowych (ulice Orzeska i Zwstwa) pom¢dzy Drogy Wojewodzlg nr

925 (ulica Bujakowska) z wspomniawczeniej Autostrad A-1.
2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Dokumentacja formalno — prawna.
* Projekt opracowano na podstawie umowy zawarte] pdryi Urzdem Gminy
Ornontowice a przedghiorstvem EURODROGA mgr in Milan Sternik

* Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez zeppmektowy,

» Biezace uzgodnienia z Inwestorem oraz Zal@ Drogi.
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2.2. Materialy geodezyjne.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowaagpodstawie aktualizacji mapy
zasadniczej wykonanej przez Przebdsrstwo EURODROGA mgr in Milan Sternik, Aleja
Majowa 14/59, figuryjcej pod nr KERG 042-61/2013.

2.3. Badania geotechniczne podia gruntowego
Badania geotechniczne podéogruntowego zostaty wykonane przezzbiu geologiczne

Przedsbiorstwa ,EURODROGA” mgr in. Milan Sternik, Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice
stanowjy odrebny tom niniejszej dokumentacji projektowej. Badawgeologiczne wykonywane
byty w dniu 06.07.2013 r.
2.4 Wykaz dziatek

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na ¢magicych dziatkach wilasrsgiowych
przewidzianych w Miejscowym Planie ZagospodarowaRizestrzennego pod komunikacj

Dziatki z ingerengj naleza do obebu Ornontowice zostaty zestawione w paiych tabelach:

Dzialki publiczne - lasy paistwowe

L.p. Nr dziatki | Wiasciciel Uwagi
Skarb Pastwa. Pastwowe gospodarstwo kee. | Istniegca ulica Zamkowg
1 |6.357/2 . ; X i s
Administracja Laséw Restwowych lezy w tej dziatce
. Istniegce rowy drogowe
> |6.356 Skar_b _Pastvya. Pa§twowe gospodarstwo kee. ulicy Zamkowej léa w tej
Administracja Laséw Restwowych )
dziatce
Dziatki publiczne
L.p. Nr dziatki Wiasciciel Uwagi
1 |2.1877/117 Powiat Mikotowski
2 | 2.2085/140 Skarb Bstwa. Dyrekcja Okigowa Drdg Publicznych
3 2.2463/105 Gmina Ornontowice
4 | 2.2475/109 Gmina Ornontowice
5 |2.2606/132 Skarb Bstwa. Gmina Ornontowice
6 |2.2914/138 Gmina Ornontowice
7 2.2977/143 Gmina Ornontowice
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8 2.506/133 Skarb Ratwa. Starosta Mikotowski
9 2.705/9 Skarb Ratwa. Starosta Mikotowski - Drogi Publiczrie
10 | 2.706/221 Skarb Rstwa
11 | 2.707/15 Skarb Ratwa
12 | 2.708/13 Skarb Ratwa
13 | 2.709/133 Skarb Rstwa. Starosta Mikotowski
14 | 2.710/141 Skarb Bstwa. Drogi Publiczne
15 | 2.711/140 Skarb Bstwa. Drogi Publiczne
16 | 2.712/143 Skarb Rstwa. Starosta Mikotowski
17 | 2.713/138 Skarb Rstwa. Drogi Publiczne
18 | 2.714/132 Skarb Rstwa. Dyrekcja Okigowa Drog Publicznych
19 | 2.714/132 Skarb Rstwa. Dyrekcja Okigowa Drog Publicznych
20 | 2.715/125 Skarb Rstwa. Drogi Publiczne
21 | 2.716/130 Skarb Bstwa. Dyrekcja Olggowa Drdg Publicznych
22 | 2.717/124 Skarb Bstwa. Drogi Publiczne
23 | 2.718/116 Powiat Mikotowski
24 | 2.720/122 Skarb Rstwa. Drogi Publiczne
25 | 2.721/126 Skarb Rstwa. Drogi Publiczne
26 | 2.722/12 Skarb Ratwa
27 | 2.723/17 Skarb Ratwa. Drogi Publiczne
28 | 2.724/16 Skarb Ratwa. Drogi Publiczne
29 | 2.835/146 Skarb Rstwa. Starosta Mikotowski
30 | 2.948/133 Skarb Rstwa. Starosta Mikotowski ul. kpa
Dziatki publiczne - KWK Budryk
L.p. | Nr dziatki Wiasciciel Powierzchnia [m2] Uwagi

Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang

1 |22408/138 Pawta Il 4, 44-330 Jastizie Zdroj 8,00
Skarb Pastwa CARBO LEASING sp Istnieca iezdnia
2 |2.2400/38 |z o0.0., ul.Plebiscytowa 36,40-041 6,00 Hniekca |
. ulicy Zabik
Katowice
Skarb Pastwa. KWK "Budryk", - .
3 |2.2302/132 ul.Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice 45,00 Istniggy chodnik
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang sciezka rowerowa -
4 |2.1871/130 Pawta Il 4, 44-330 Jastzie Zdroj 42,00 nowa
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang Istniejagce dofcia
5 |2.1840/125 Pawta Il 4, 44-330 Jastfzie Zdroj 56,00 lub dojazdy 6 szt.
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang sciezka rowerowa -
6 |21873/126 Pawta Il 4, 44-330 Jastizie Zdroj 79,00 nowa
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang L
7218421124 5o ha 11 4, 44-330 Jastdaie Zdr6j 6.00 Istniggy wjazd
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang . .
8 [2.1918/125 Pawla Il 4, 44-330 Jasttie Zdroj 40,00 Istniggy chodnik
. Chodnik zatoki i
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang
9 | 21919125 | b a1l 4, 44.330 Jastdaie Zdr6j 84,00 mur oporowy -
nowy
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Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang sciezka rowerowa -
10 | 2.1875/122 Pawta Il 4, 44-330 Jastzie Zdroj 88,00 nowa
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang
11 | 2.719/115 Pawla Il 4, 44-330 Jasttie Zdrdj 150,00 Zatoka - nowa
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang Istniejgca jezdnia
12| 2.1885/109 Pawta Il 4, 44-330 Jastiaie Zdroj 6.00 ulica boczna
. Istniefacy zjazd do
Skarb Pastwa. JSW S.A., Aleja Jang
13 | 225691125 | payta Il 4, 44-330 Jastaie Zdro] 1500 | KWK Budryk -
mozna uciec
Dziatki prywatne z ingerencijg
L.p. | Nr dziatki Wiasciciel Powierzchnia [m2] Uwagi

Skarb Pastwa, Przedsgbiorstwo

Parking przy

1 |2.2603/132 Transportowe S.C. E.A.Stabla 8,00 Lewiatanie
Mirostaw i Anita Machulik, Chodnik przy zatoce

2 | 2.2261/132 ul.Kolejowa 105, 43-178 Ornontowice 40,00 i koto krzyza

3 | 2.2605/132 |Skarb Pastwa, Przedgbiorstwo 68,00 Wijazd i chodnik

Transportowe S.C. E.A.Stabla

2.5. Wytyczne i normatywy.

» Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkdwejskich KB 8 - 3.3. (7).

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badaPN-S-02205 (styche
1998).

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazekreslenia. PN-B 11111.
Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowkdfB-11112.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. PiaB&B-11113.

Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i olenia. PN-87/B-01100.

Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowBdh84/6774-02.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicBhNe64/8933-02
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. nr 140/98
poz. 906),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiria 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.06.1999 r.
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* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 rspvawie szczegotowych
zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, i2%)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.Nr 207 poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr(faz. U. Nr 71 poz. 838 z
p&zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieranaftiami (Dz. U. Nr 46, poz.
543 z péniejszymi zmianami).

» ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighotsztywnych” — zajcznik do
Zarzagdzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Tranfgkti Warszawa 1979r,

* bezpdarednie uzgodnienia braowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa ulica znajdujee¢sw potudniowo-zachodniej ezci Ornontowic. Punktem
pocztkowym w ktorym zataono kilometra roboczy ledzie srodek projektowanego ronda w
ramach dokumentacji p.n. ,Wykonanie dokumentacpjgktowej hcznika ulicy Orzeskiej z
Zamkowg z dwoma rondami” opracowany przez fgr@.E. Konsul Engineering Sp. z 0.0., ulica
Barona 30, 43-100 Tychy. UicZamkowg mazna funkcjonalnie podziglina dwa odcinki: od KM
0,0+88,55 do KM 1,0+23,06¢cHzie to odcinek przebieggjy w terenie zabudowanym,Zad KM
1,0+23,06 do KM 1,7+01,63¢Hzie to odcinek przebiegamly poza terenem zabudowanym w
obszarze lenym. Ulica Zamkowa jako droga powiatowa posiadaskia 1/2 posiada jezdgio
zmiennej szeroki ok. 6-9 m i jest obramowana na odcinku tererwdawanego kragznikiem
a za nim zlokalizowanymi pasami zieleni i chodnikammiezbyt dobrym stanie technicznymgza
na odcinku poza terenem zabudowanym do jezdni Bezghwio przylega pobocza gruntowe, na
pewnych odcinkach znajdujesgdpornik kamienny. Nalg zwrécé uwag: na fakt,ze chodnikami
odbywa s¢ zaréwno ruch pieszy jak i rowerowy (w przypadkretel zabudowanego), natomiast
niewielki ruch pieszy na odcinku poza terenem zalbwydma bardzo ograniczone wivosci
poruszania si ze wzgtdu na silnie zdegradowane pobocza, na ktorych drismy krzewy.

Ogodlnie kwestia zieleni znajdigej st przy krawedzi jezdni jest d& problematyczna, gdyna
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terenie niezabudowanym mamy do czynienia z uszkodm®, zaréwno nawierzchni jezdni jak
rowniez systemu odwodnienia pochagymi od krzewow d&¢ bujnie porastagych rowy i
przedostajcych s¢ na pobocza, drzewa raege w poboczach zostalyetg¢ w tomie dotycgcym
inwentaryzacji zieleni z przeznaczeniem pod wyejnkatomiast krzewy rogoe na poboczach,

skarpach rowéw i rowach naleusuraé¢ w ramach biggcego utrzymania drogi.

Na odcinku terenu zabudowanego czyli od wjazdu dpaki KWK ,Budryk” stan
nawierzchni drogowej jest poprawny, ale nie idealmystpuja uszkodzenia spowodowane
zuzyciem nawierzchni, zapadmiem sé¢ niektorych studni lub wpustéw ulicznych, stan
istniegcych chodnikow take wskazuje na de zwycie materiatdbw wykorzystanych do ich
budowy, na odcinku poza terenem zabudowanym b@gn przez las @ do granicy z
Czerwionlg-Leszczyny stan techniczny korpusu drogowego jemtd4n zly wskazugy na
charakter strukturalny uszkodzéedacy wynikiem silnie zdegradowanego systemu odwodaien
powierzchniowego, w dodatku ggbwanego faktem przebiegiem drogi w terenie zahgsioi
dodatkowe niszczenie je korzeniami licznych miodyehewdw rozprzestrzenigjych sg¢ na
obszar rowow i poboczy co dodatkowo wptywa ujenmmaefunkcjonowanie istniggego systemu
odwodnienia. Naley zwrocié uwag, ze wystpowanie licznych mtodych krzewéw w blisia
krawedzi jezdni powoduje ponadto znaczne dknie bezpieczestwa ruchu, gtownie kotowego,
ale take pieszego, ktory w obecnej sytuacji zmoporusza si¢ wzdtuz krawedzi pasa ruchu.
Faktem jestze na odcinku leym jest znikomy, ale nie mniej nalezadb& o zapewnienie mu

chatby minimalnego poziomu bezpiegstwa 0 czym w stanie istniggym nie mana mowe.

W stanie istnigicym jezdnia ma szeroké zmienry wahajca sie od ok. 6 m poza terenem
zabudowanym do 8,5 - 9 m na terenie zabudowanym.c&gm przedmiotowym odcinku
funkcjonuje oznakowanie poziome jak i pionowe, &tax dobry i czytelny sposob opisuje
rozwigzania istniejce. Trzeba podkié¢ fakt, ze na przedmiotowym odcinku istniejegpitukdw
kotowych wyokgglajacych & trasy, z&trzy z nich g na tyle ostreze wymagaj zdaniem zespotu
projektowego wprowadzenia rozygen wymuszagcych ograniczenie pdkosci w  sposob
fizyczny. Bardzo istotnym problemem na przedmiotpuley jest ze wzgidu na jej szeroks
notoryczne przekraczaniegakosci przez poruszage s¢ nig pojazdy, generalnie wielké ruchu
na ulicy Zamkowej mzna okréli¢ jako sredng, magca swe najwysze wartéci w godzinach
zmian roboczych kopalni KWK ,Budryk”, wéwczas wyptija najwicksze spjtrzenia ruchu i
dochodzi do najniebezpieczniejszych sytuacji. Pmad ulicy Zamkowej wyspuje ruch pieszy,
chat jego nagzenie nie jest die, natomiast w porze letniej widocznym staje rsich rowerowy,

ktory czsciowo odbywa si chodnikami, a agciowo jezdni.
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Na przedmiotowym odcinku do ulicy Zamkowej odbyavaje zjazdy zarOwno z posesji
prywatnych, jak réwnig z posesji wykorzystywanych na dziatadti@ospodarcg (w tym take z
kopalni KWK ,Budryk”) ponadto na przedmiotowym od&u wystpuja skrzyzowania z drogami

lokalnymi, ktore mana zakwalifikowa jako skrzyowania proste:
» ulica L&sna — KM 0,5+83,49
 ulicaZabik — KM 0,8+57,67
» ulica Miarki — KM 0,8+83,44
* ulica Bukowa — KM 0,9+20,36
* ulica Klonowa — KM 0,9+78,82

W stanie istniejcym funkcjonuje tylko przégie dla pieszych w rejonie poedizy ulica Zabik, a
sklepem ,Lewiatan”, zaw pocztkowym odcinku w rejonie budynku nr 12, czyli pazakresem
przedmiotowego projektu, ostatnie pkogg dla pieszych zlokalizowane jest w rejonie
skrzyzowania z ulig Klonows. Przejcia te g przegciami zwyklymi i poza oznakowaniem nie

posiadaj zadnych dodatkowych udogodnie

Podobnie wysfpujace na przedmiotowym odcinku przystanki komunikabjorowej wyposaone
s3 jedynie w perony oraz oznakowanie pionowe wraazkltadem jazdy, a wiata znajduje girzy

przystanku w kierunku Czerwionki Leszczyny.

Na przedmiotowym odcinku ulicy Zamkowe] biegmastpujace sieci podziemnego

uzbrojenia terenu:
* siet teletechniczna doziemna,
* siet wodochgowa,
» sie kanalizacji sanitarnej,
» siet kanalizacji deszczowej,
* siet oswietlenia ulicznego zasilanego kablem napowietrznym

Zaskg sieci doziemnej kiczy se w rejonie pomgdzy skrzyowaniem ulicy Bukowej, a
skrzyzowaniem z ulig Klonows, na dalszym odcinku biegnie jedynie ¢si@apowietrzna
elektryczna. Wszystkie sieci uzbrojenia podziemnegwickszaci biegry pod chodnikami lub
poza korpusem drogowym, tesz&tdre przecinaj poprzecznie jezdailub wjazdu do poses;ji

wyposaone § w odpowiednie zabezpieczenia.
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Odbiornikiem wéd powierzchniowych na odcinku teremabudowanego jest istriep
kanalizacja deszczowa wraz z istaemi wpustami drogowymi, kanalizacja wymagkedzie
oczyszczenia, Zaniektére studnie i wszystkie wpusty wymadaeda odtworzenia. Na odcinku
terenu niezabudowanego odwodnienie powierzchniowalizowane § za pomog rowow
przydraznych w niezbyt dobrym stanie technicznyms panktem odbioru wéd powierzchniowych
z rowoOw jest ciek wodny przeprowadzony istaggin przepustem érednicy 110-120 mm pod
jezdng ulicy Zamkowej. Przedmiotowy przepust jest przeéguoms sklepionym w ktoryngcianki
czotowe wykonaneasz cioséw kamiennych, a sklepienie z cegly pelfiejanki czotowe ktéress
réwnolegte do drogi nabudowang lsetonem zbrojonym stal Dlugas¢ catkowita przepustu wraz
zesciankami czotowymi wynosi 9,5 m. Przedmiotowy prasipna chwi obecra zamulony jest w
ok. 20-30 % przekroju, jest to wynikiem niepetnepzhosci rowow, ktOre nalgy oczysci¢ i

udrazni¢. Przepust jest suchy, a woda ptynie jedynie ppadach deszczu.

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Plan sytuacyjny

Projektowana przebudowa polégacdzie na uregulowaniu przekroju drogowego do statych
szerokdci, zatem na odcinku terenu zabudowanegda bnvystpowa przekroje o szerokaoi
zgodnej ze stanem istrueym, a po wykonaniu przebudowy dostosowanej do mkarw
ruchowych i potrzeb komunikacyjnych i tak:

Na odcinku ocKM 0,0+88,55 do KM 0,5+29,23rzekrdj poprzeczny jezdni wynodiedzie 9,00

m w szerokéci tej ,ukryte” 3 poszerzenia na wygiujacych na trasie tukach kotowych, przy

zalazeniu wykorzystania do maksimum istagych nawierzchni, po obu stronach za
wyremontowanym kragznikiem na ftawie betonowej z oporem usytuowargze chodnik o
szerokdci 2,00 m ze wzgdow terenowych przeswony do 1,50 m na diugoi zatoki
przystankowej zlokalizowanej w rejonie pauazy budynkami 18 i 24. @gi rowerowe
jednokierunkowe &g prowadzone jezdaioddzielone od paséw ruchu liniami malowanymi,
szerokd¢ kazdego z cigow wyniesie 1,50 m. @gi rowerowe oznhaczone zostaw projekcie
docelowej organizacji ruchu symbolem P-23 élagcym jego dwukierunkow&d oraz
adekwatnym oznakowaniem pionowym.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane gdynie posesje mieszkalne i wylotygaczy do

zespotéw budynkéw jednorodzinnych. Wjazadyddp miaty uhonorowas istniegca szerokéé, za
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wigczenie do jezdni ulicy Zamkowe] odbyvaic bedzie przez krawnik obnizony do 4 cm
zabudowany na tawie betonowej z oporem, od strangtek prywatnych remontowane wjazdy
beda zakaczone Rdz to kraweznikiem wtopionym hdz dofgczone do istnigcej nawierzchni na
terenie prywatnym. Odwodnienie powierzchniowgdde jak w stanie istniggym wpkte do
istniejgce] kanalizacji deszczowej poprzez odtworzone ga@sze w tych samych lokalizacjach)
wpusty uliczne wypos@ne w kraty o klasie rfacsci D (40 t) i podiczone do studni rewizyjnych
za pomog odtworzonych przykanalikow wykonanych z rur PCVseednicy D200 mm i
uszczelnionych.

Wysoka¢ wszystkich pokryw uzbrojenia terenu ngledostosowé& wysokaciowo do nowej
niwelety jezdni, chodnika i ggu pieszo-rowerowego, a pokrywy o szczegoélnie ztmmwane]
budowie wymieni na nowe (zaleca ¢idokong w tym zakresie wizji lokalnej przed
przysgpieniem do wykonania roboét). W trakcie prowadzero@dt naley skontrolowa stan
techniczny zabezpieciesieci podziemnego uzbrojenia terenu na isinigh wjazdach i w razie
stwierdzenia ich ztego stanu technicznego wyndiema nowe pod nadzorem przedstawicieli
gestorow sieci.

Odcinek odKM _0,5+29,23 do KM 1,0+23,06nalezy wyregulowa& do szerokéci 9,00 m w

ramach ktérej &dzie maliwos¢ wydzielenia pasow ruchu dla poszczegdélnych relaitem

skrajne pasy przeznaczonedp do jazdy na wprost i relacji prawoskmych, zd passrodkowy
wykorzystany bdzie na lokalizagj azyli i wysp kanalizyjcych, z& w rejonie skrzyowan i
wazniejszych zjazddw dla relacji lewosknej. Szeroké& poszczegolnych paséw wynédiedzie
po 3,00 m, jezdniaddlzie na przedmiotowym odcinku nadal ograniczonavkzaikiem ulicznym
zabudowanym na ftawie betonowej z oporem, za &raikiem po stronie prawej podobnie jak na
poprzednim odcinku daizie zlokalizowany chodnik o szerakn 2,00 m przewzony na dtugéci
zatoki autobusowej zlokalizowanej w rejonie peday sklepem ,Lewiatan” a budynkiem nr 41 do
szerokaci 1,50 m, peron przy zatoce od strony zetnanej ograniczony dmzie odcinkiem
prefabrykowanego muru oporowego z ksztaltek typw ldugaci 45,00 m i wyposany w
barierle dla pieszych, biegiey pod chodnikiem i murem oporowym kabel energetyazalery na
catym odcinku kolizji uj¢ w rure ochronn typu Arot AS 160 wyprowadz@nz obu stron muru
oporowego na dtugd min. 1,00 m. Chodnik po stronie prawepkay st w rejonie skrzyowania

z ulicg Klonowg w KM 0,9+95,00. Po stronie lewe] do wysdkbprzegcia rejonie skrzyowania

z ulica Lesng prowadzony jest gg pieszo-rowerowy o szerok@ 4,00 m i wydzielony
analogicznie jak na wcgeiejszym odcinku. Na dalszym odcinku do skiawania z ulig Lesng

wraz z wyprowadzeniem odcinka chodnika w sgrahicy Lesnej na maliwg dostpng dlugas¢ (w
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zaleznosci od dysponowanego terenu) chodnik na tym odcimdeie miat szerok&@& od ok. 1 m

do 4,00 m w rejonie pogiku ciaggu pieszo-rowerowego. Na dalszym odcinkwda KM 0,9+95,00

chodnik prowadzonydulzie rownolegle do jezdni na szerékn2,00 m z przewzeniem do 1,50 m

na odcinku zatoki przystankowej (w kierunku Centyurtokalizowanej za ulig Lesng. Wezszy

chodnik, ale zgodny w swej szerdko z istniegcym zostat wprowadzony w utcMiarki o

szerokdéci 1,50 m. Na przedmiotowym odcinku wprowadzono wegledu na geomets

wprowadzono najwksz ilos¢ urzadzen bezpieczastwa ruchu, zatem od rejonu skraywania z

ulicag Lesng beda to nas¢pujace elementy:

pocatek trzeciegosrodkowego pasa ruchu zostat wyznaczony poprzeditaicg azylu

na przejciu dla pieszych w rejonie budynkow 27 i 34, szekdkazylu wynosi 2,00 m w
kraweznikach zanionych do 2 cm na przejiu dla pieszych i obramowanych na pozostatej
czesci kraweznikiem wysokim wysunritym na wysoké¢ od 10-14 cm, dczna diugéc
azylu wynosi 2,00 m. Przedmiotowe pi&gg bedzie wyposaone w sygnalizagjswietlng
wzbudzagp przez uczestnikdw ruchu pieszego wraz z akomadalg ruchu kotowego.
Przedmiotowa sygnalizacfavietlna kedzie pracowé w trybie ,wszystko czerwone” tzn.
ze przy braku zgtosze na wszystkich sygnalizatorach $wietlany bytby sygnat
czerwony.

Kolejny azyl na przégie dla pieszych o analogicznej geometrii zlokaliaay zostanie za
zatolg autobusow w strore Czerwionki — Leszczyny i jego zasadniczym przezeaem
jest obstuga ruchu pieszego pedry zatokami autobusowymi, a z drugiej strony jego
funkcja bedzie rozdzielanie na odcinku pogdizy azylami paséw przeznaczonych dla
relacji sketnych. Na przedmiotowym azylu zostanie zabudowamakowanie aktywne z
diodowym podwietleniem tablic znakéw drogowych na nosach wyaaedmiotowy azyl
bedzie wykonany w analogicznej geometrii i technoigak azyl w rejonie ulicy Lénej.

Azyl dla pieszych wraz z przZgiem zlokalizowany zostat w rejonie sklepu ,Lewigta
jego gtown funkcja bytoby zabezpieczenie ruchu pieszego od stromyZiabik i Bukowej
zdgzajacego do sklepu ,Lewiatan” i zespotu sklepéw w régonlicy Lesnej bedacych
najblizszymi placéwkami handlowymi w stosunku do tych ulzyl ten wykonany jest w
analogicznej technologii jak poprzednie dwa azghinpk ze wzghlu na lokalizagj przed
lukiem kotowym jego zadaniem jest fizyczne uspok@eauchu kotowego przed wjazdem
na tuk. Dlugd¢ azylu wynost bedzie 15 m. Na niniejszym azylu zostanie zabudowane
podobnie jak na poprzednim oznakowanie aktywne psi#ace rejon przégia i
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poprawiajce dostrzegalrsé w porze wieczornej i nocnej a tek przy ograniczonej
przejrzystaci powietrza.

» Ostatni azyl dla pieszych pedaly kilka funkcji uspokojenia ruchu zlokalizowanystat w
rejonie skrzyowania z ulig Klonowy. Jego podstawayvfunkcjg pozostaje zamkecie
ciggoéw pieszych i bezpieczne przeprowadzenie piesmglgranicy pomngidzy terenem
zabudowanym a niezabudowanym. Nglespodziewa sie, ze pojazdy nadjelzajagce od
strony Czerwionki — Leszczyny magie respektowaograniczé predkosci dotyczcych
zarowno tuku poziomego jak i terenu zabudowanegawgzku z tym zastosowano na
lewym pasie wyniesienie jezdni ulicy Zamkowej orii cwykonanie ukosu w technologii
kostki betonowej w kolorze czerwonym. Odcinek kostiédzie od strony najazdu jak i
zjazdu ograniczony krasnikiem wtopionym (szczeg6t rozgdania technologicznego
pokazany zostat w projekcie docelowej organizasphu). Na azylu zostarzabudowane
znaki aktywne polepszgjych jego dostrzegaldé. Generalnie azyl ten pokazuje pgiek
trzeciego pasa ruchu dla relacji gkiych i jego dodatkow funkcja jest fizyczne
wymuszenie uspokojenia ruchu i przestrzegania aggan obowhzujacych na terenie
zabudowanym. Diug@ przedmiotowego azylu wynosi 28 m.

Odcinek odKM 1,0+23,06 do KM 1,7+01,63est ostatnim odcinkiem przedmiotowej inwestycji

jest zdecydowanie o¢lony zaréwno funkcjonalnie jak i konstrukcyjnie. Wagniejsz réznicg w
stosunku do poprzednich odcinkéw jest fake, obstuguje teren niezabudowany, z drugidj za
strony odcinek ten jest najbardziej zdegradowanycinkiem drogi. Na ten stan skfadg siiele
przyczyn m.in. zdegradowany i zanicty krzewami system odwodnienia, ktory nie odproveadz
wod w sposob dostateczny, z faktem stabo odprowsdbawdd powierzchniowych wie sk
zjawisko przegikania korpusu drogowego jest to o tyle istotreekorpus nie jest jednorodny gdy
zawiera on warstwy historycznego nasypu drogowegya@m wskazuje konstrukcja nawierzchni
gdzie odcinkowo widocznegspowierzchnie kostki kamiennej ograniczonej po ragoprawej
opornikiem kamiennym, jednak historyczny przekn@gi jest wzszy od istniejcego (ok.4,5 m),
zatem w konstrukcji samej korony drogi doszto deoaenia kolejnych warstw. W takiej sytuacji
najlepszym sposobem naprawy przedmiotowego odcibwhy kompleksowy remont korpusu
drogi, jednak ze wzgtlow ekonomicznych okéwnych przez Zarglce Drogi zdecydowano sina
wykonanie remontu nawierzchni i regulacji odwodimernco z pewngéciag poprawi stan
nawierzchni, ale nie wykluczae¢siw trakcie uytkowania powstawania lokalnych uszkofize
nawierzchni zwizanych z pozostawieniem istrgeggo korpusu drogi. Projektowana konstrukcja

nawierzchni ujmuje zastosowanie warstw konstrukgsiin ktére w lepszy sposoledy przenosi
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obecne i prognozowane gatnie ruchu w tym ruchu gikiego. Aby uniknmé¢ w przyszigci
zagraenia ,wchodzenia” zieleni od strony lasu w pablkrawedzi jezdni, a take umaliwienie i
zabezpieczenie ruchu pieszego na przedmiotowymkdav nowym przekroju w ktérym zostata
zachowana istnigga szerok& jezdni wynoszca 6,00 m natomiast istnige pobocza zostaty
umocnione w tej samej konstrukcji nawierzchni nargkaci 1,20 m i ograniczone od gruntowej
czesci pobocza opornikiem wtopionym na tawie betonowejporem. Pod konstrukcpobocza i
na odcinku o wyrznie stabszej nawierzchni zaprojektowano wzmocnipoitaza warstwg 40 cm
betonu popiotowego, przed ueniem samej konstrukcji nawierzchni.

Odwodnienie powierzchniowe przedmiotowego odcinglzie kierowane spadkami
podtwznymi i poprzecznymi do istniggych, wyremontowanych i umocnionych rowow
przydraznych. Ze wzgidu na charakter terenu przylegtego do drogi nankacezalesionym rowy
przydrazne leda miaty na catym odcinku wprowadzone umocnienie gmafabrykatami, a
odcinkowo take skarpy umocnione plytamiz@rowymi i szczegotowo dulzie to wyghdato
nastpujaco

e Od KM 1,1+00,81 do KM 1,2+44,85 -ty to obustronnie zabudowaseieki korytkowe
typu SWW 1455-29 wraz z umocnieniem skarp wykopdwasypow ptytami zurowymi
10x40x60 cm,

* Od KM 1,2+44,85 do KM 1,2+84,85 —dlzie to lewostronnie prowadzone umocnienie
sciekami korytkowymi typu SWW 1455-29 wraz z umocen@n skarp wykopow i
nasypow ptytami zurowymi 10x40x60 cm, Zaprawostronniesciekami liniowymi typu
SWW 1457-3

e Od KM 1,2+84,85 do 1,7+01,63 —dy to obustronnie prowadzorieieki liniowe typu
SWW 1457-3

Ze wzgkdu na szczupkd pasa drogowego w rejonie tuku kotowego o promiek®0,00 m jako
uzupetnienie funkcji odwodnienia zabudowano odcimeliru oporowego. Mur oporowy ma
dtugas¢ 85 m i znajduje siw nastpujacej lokalizacji od KM 1,1+13,21 do KM 1,1+95,88. Mu

oporowy naley wykona z prefabrykowanych elementéw typu L.

Bariery energochtonne

Ze wzgkdu na konieczni@ zabezpieczenia tuku poziomego umocnionego odaimkieuru
oporowego z elementéw prefabrykowanych oraz przemusd jezdni zabudowano odcinki barier
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energochtonnych typu SP-04 z pory dla pieszych. Bariery tego rodzaju zabudowano w
nastpujacych lokalizacjach:

* Prawostronna od KM 1,0+86,36 do KM 1,1+14,31

* Lewostronna od KM 1,0+86,36 do KM 1,1+03,07

* Lewostronna od KM 1,1+13,21 do KM 1,2+15,87

Bariery dla pieszych

Bariery dla pieszych zamontowano w celu zabezprazeichu pieszego zamontowano na
szczycie prefabrykowanego odcinka muru oporowegiezy zabudowé co najmniej 45 m

bariery.

Profil podtu zny

Niwelets projektowanej drogi dostosowano do istgigich spadkéw podinych i poprzecznych
wystepujacych w terenie. Projektowane spadki padie projektowanego odcinka oscyuyv
granicach od i=0,30% do 4,00 % nagu gtéwnym.

Zatamania niwelety w miejscach tego wymagggh wyokgglono tukami pionowymi.
Zastosowano tuk pionowy o promieniu R=2000,00 nd,j@go szczegOtowe parametry opisano na

profilu podtuznym rysunek nr 05.

Przekréj poprzeczny

Projektowany przekrdj poprzeczny jest zalg od odcinka funkcjonalnego ulicy Zamkowej
i tak na nasfpujagcych odcinkach uksztattowano go w r@stjgcy sposob:

 Odcinek od KM 0,0+88,55 do KM 0,5+29,23 jest odogmk o przekroju ulicznym
jednojezdniowym dwupasowym, w przekroju poprzeczmuksztattowany jako daszkowy.
Jednia o stalej szerok® wynoszce) 9,00 jest ograniczona obustronnym kyavikiem
ulicznym 15x30x100 cm posadowionym na tawie betogjamoporem wykonanej z betonu
C-12/15. Za chodnikiem po stronie prawe] zlokaliaoy jest chodnik o szerokm od 1,50
do 2,00 m obramowany od zeytrz obrzeem betonowym posadowionym na tawie
betonowej z obustronnym oporem wykonanej z betorlPAL5, analogiczne rozgy#anie
konstrukcyjne znajduje @i po stronie przeciwnej. Na przedmiotowym odcinku
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zlokalizowana jest zatoka przystankowa petnogabargto gebokasci 3,00 m, skosie
zjazdowym 1:8 oraz skosie wjazdowym 1:4 oraz odeiptostym dtugéci 20,00 m daje to
taczrg dlugas¢ 56,00 m. Krawznik odcinajcy od jezdni zatok autobusow nalezy

zabudowa jako kraweznik drogowy kamienny o wymiarach 20x30x100 cm posadny

na tawie z betonu C-16/20 z oporem. Taki sam k¢awk nalezy zabudowa takze na
wewretrznej krawedzi zatoki z tym,ze ten musi by wyniesiony na wysok@ 10-14, za

lezacy przy jezdni na 4 cm.

* Odcinek od KM 0,5+29,23 do KM 1,0+23,06 jest odoamk o przekroju ulicznym
jednojezdniowym trzypasowym, w przekroju poprzecanyksztattowany jako daszkowy.
Jednia o statej szerok® wynoszcej 9,00 jest ograniczona obustronnym kgawkiem
ulicznym 15x30x100 cm posadowionym na tawie betogjamoporem wykonanej z betonu
C-12/15. Za chodnikiem po stronie prawej zlokalizoy jest chodnik o szerom od 1,50
do 2,00 m obramowany od zeyirz obrzeem betonowym posadowionym na tawie
betonowej z obustronnym oporem wykonanej z betorlRAI5, analogiczne rozg#anie
konstrukcyjne znajduje gpo stronie przeciwnej a toznica, ze na tym odcinku jest toag
pieszo-rowerowy ogtcznej szerokei 3,50 do 4,00 m, keczacy sk w rejonie przejcia dla
pieszych przy skrzapwaniu z ulig Lesng. Na dalszym odcinku wygbuje juz po tej stronie
chodnik o szerokai 1,50 do 2,00 m. Na przedmiotowym odcinku zlokavane g dwie
zatoki przystankowe petnogabarytowe @bgikasci 3,00 m, skosie zjazdowym 1:8 oraz
skosie wjazdowym 1:4 oraz odcinku prostym dkeyd?0,00 m daje toatzmg diugaic
56,00 m. Zatoki znajdajsic w rejonie skrzyowania z ulig LeSng i s3 przeznaczone dla
przeciwnych kierunkédw ruchu. Na przedmiotowym o#cinznajdug sic wysepki
kanalizupce oraz azyle dla pieszychg ne wykonane w technologii kostki betonowej i
obramowane kragznikiem ulicznym. Na przégiach dla pieszych kraynik nalery
obnizy¢ do 2 cm (meéna zastosowakraweznik najazdowy15x22x100 cm), krganiki ze
wzgledu na ryzyko ich najelzania bezwzgidnie musz by¢ wyposaone w tawy betonowe
z oporem. Krawznik odcinajcy od jezdni zatok autobusow nalezy zabudowa jako
kraweznik drogowy kamienny o wymiarach 20x30x100 cm pas@dny na tawie z betonu
C-16/20 z oporem. Taki sam kreimik nalezy zabudowaé takze na wewatrznej kravedzi
zatoki z tym,ze ten musi b§ wyniesiony na wysok@ 10-14, za lezacy przy jezdni na 4
cm. W miejscach gdzie na planie sytuacyjnym oraprejekcie docelowej organizacji
ruchu pokazano oznakowanie aktywne, maleapewnt zasilanie akumulatorowe oraz

doprowadzt do znakow kable zasi@gje w rurach ochronnych typu Arot AS 110.
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Akumulatory w porze dziennej tadowanegdh z systemu gwietlenia ulicznego.
Sygnalizacja na przajiu dla pieszych jest oldfp osobnym opracowaniem projektowym.
Odcinek od KM 1,0+23,06 do KM 1,7+01,63 jest odegmk o przekroju drogowym
posiadajcy jezdné jednoprzestrzermn dwupasow o pasie ruchu szerokd 6,00 od
zewmntrz jezdnia ograniczona jest poboczami umocnionymiej samej konstrukcji na
szerokdci 1,20 m i zakaczona opornikiem betonowym w formie kramika ulicznego
15x30x100 cm posadowionym na tawie z betonu C-12/dporem i odwréconym ¢gcig
tylng do nawierzchni, pozostata ¢§¢ pobocza kdzie gruntowa umocniona warstw
ttucznia kamiennego. Rowy umocnione prefabrykatbetonowymi nalgy wykona w
nastpujacy sposoéb: jdi analizuje s¢ row umocniony korytkiem typu SWW-1457- to
nalezy go posadawiaw dnie rowu na tawie z betonu C-12/15 o griddal5 cm i na
posypce cementowo-piaskowej 1:4, skarpy rowu zalsome i obsia tranwg — jesli
miejscowo okae sk to niezlgdne naley zastosowa do stabilizacji skarpy siagk
drobnooczkow poliuretanow, jesli zas analizuje si row umocniony korytkiem typu
SWW-1455-29 korytko zaleca sie posadawna tawie z betonu C-12/15 o grébol5 cm

I na posypce cementowo-piaskowej 1:4 lubéicha samej podsypces|egruntu podiaa
okazg sie stabilne, umocnienie skarp najewykona w formie ptyt aurowych 10x40x60

cm szpilkowanych do skarp kotwami stalowymi w raxge 5-6 szt/rh

Wijazdy do posesiji

W zakresie przedmiotowej dokumentacji znagdsig trzy zasadnicze rodzaje wjazdow do posesiji,

agto:

Wijazdy do posesji mieszkalnych oraz do pdl — indiaine, ktére nafsy odgraniczy od
jezdni ulicy Zamkowej kragznikiem najazdowym 15x22x100 cm zabudowanym na tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C-12/15, oaogtatym odcinku naky
zabudowa konstrukcg nawierzchni w technologii kostki betonowej w zalegm kolorze
czerwonym skiadaga si¢ z nastpujacych warstw:

» 8 cm kostka betonowa wibroprasowana (szara),

» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgthanicznie 0/31,5 mm,

* 10-30 cm umocnienie podta warstvg niesortu kamiennego xiowo wcknigtego

w podiaze,
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Wtérny modut odksztalcenia zagszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi E;>100 MPa, zgszczenie ména uzna za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek B/E;< 2,2.

* Wijazdy do posesji prywatnych na ktérych odbywag sziatalngci gospodarcza z
wykorzystaniem pojazdow gikich. Zjazdy te wysf{puja do posesji nr 2215/132 oraz
2262/132. Nalgy je odgraniczy od jezdni ulicy Zamkowe] kragznikiem najazdowym
15x22x100 cm zabudowanym na fawie betonowej z apasgkonanej z betonu C-12/15,
na pozostatym odcinku nale zabudowa konstrukcg nawierzchni w technologii kostki
betonowej w zalecanym kolorze czerwonym skigdgsic z nas¢pujacych warstw

» 8 cm kostka betonowa wibroprasowana (szara),

» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

» 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie 0/63 mm,

e 20-40 cm umocnienie podta warstwg niesortu kamiennego €xiowo wcknictego
w podtaze,
Wtorny modut odksztatcenia zagszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi E;>120 MPa, zgszczenie ména uzna za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek B/E;< 2,2.

* Wijazdy na dla ruchu eikiego - asfaltowe. Zjazdy te wygiuja do posesji nr 2569/125,
2603/132, 2605/132, 2606/132, 3024/12. Ich nawierecnalery w warstwie wazacej i
scieralnej padczy¢ z nawierzchry ulicy Zamkowej. Naley zabudowa konstrukcg
nawierzchni w technologii betonu asfaltowego skjadgsie z nasg¢pujacych warstw

* 4 cm warstwdacieralna z betonu asfaltowego AC 8S, asfalt wielaegowy 50/70
* 9 cm warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt wielorodzgé0/70
» 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgghanicznie 0/63 mm,
e 20-40 cm umocnienie podta warstvg niesortu kamiennego €xiowo wcknictego
w podtaze,
Wtérny modut odksztalcenia zagszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi E;>120 MPa, zgszczenie ména uzna za

prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek B/E;< 2,2.
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Projektowane konstrukcje nawierzchni

Dla ulicy Zamkowej projektowaneg s1astpujace konstrukcje nawierzchni drogowych skiadaj

sie z warstw konstrukcyjnych wg napujacych schematow:

Konstrukcja nawierzchni — remont nawierzchni — knngja nr 1

4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 8S, asfalt wielaepowy 50/70

7 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt wielorodagj60/70
Siatka wzmacniafa nawierzchri

7 cm Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P, asfaelorodzajowy 50/70,

0-20 cm uzupetnienie podbudowy 2z kruszywa tamanegabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm,

Rozebranie istniggych warstw bitumicznych

Witorny modut odksztatcenia na wzmocnieniu powinierwynosié E;>100 MPa,
zgeszczenie mona uznat za prawidiowe j&li spetlniony zostanie warunek
EJ/Ei< 2,2.

Konstrukcja nawierzchni — remont nawierzchni — korgja nr 1A

4 cm warstwadcieralna z betonu asfaltowego AC 8S, asfalt wielaegowy 50/70

7 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt wielorodagj60/70
Siatka wzmacniagra nawierzchmgi

7 cm Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P, asfalorodzajowy 50/70,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegghanicznie 0/63 mm,
40 cm beton popiotowauzlowy Bp=2,5 MPa

Wtérny modut odksztatcenia na wzmocnieniu powinierwynosié E;>100 MPa,
zgeszczenie mona uznat za prawidiowe j&li spetniony zostanie warunek
EJ/Ei< 2,2.

Konstrukcja nawierzchni — remont nawierzchni — knngja nr 2

4 cm warstwadcieralna z betonu asfaltowego AC 8S, asfalt wielaegowy 50/70
9 cm warstwa wjzgca z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt wielorodgj60/70

Siatka wzmacniafa nawierzchri
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2-10 cm warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AGW, asfalt
wielorodzajowy 50/70,

Frezowanie 0-12 cm istnigjej nawierzchni -srednio 5 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika — konstrukcja nr 3

8 cm kostka betonowa wibroprasowana (szara),

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie 0/31,5 mm,
10-30 cm umocnienie podta warstvg niesortu kamiennego ¢xiowo wcknigctego
w podiaze,

Wtérny modut odksztalcenia zagszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi E;>80 MPa, zgszczenie ména uzna za

prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek B/E;< 2,2.

Konstrukcja nawierzchni — uzupetnienie keslmi — konstrukcja nr 4

4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 8S, asfalt wielaegowy 50/70

9 cm warstwa wjzgca z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt wielorodeg60/70
Siatka wzmacniaga nawierzchmi,

10 cm Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P, asfalbrodzajowy 50/70,

20 cm podbudowa z betonu cementowego C-12/15,

30-40 cm umocnienie podta warstvg niesortu kamiennego ¢xiowo wcgnigtego
w podtaze,

Wtorny modut odksztatcenia na wzmocnieniu powinierwynosié E;>100 MPa,
Zgeszczenie ména uznat za prawidiowe j&li spelniony zostanie warunek
EJ/Ei< 2,2.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej — kanigtia nr 5

15 cm kostka kamienna (granitowa)

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

22 cm podbudowa z betonu cementowego C-16/20,

15 cm podbudowa pomocniczaa z kruszywa tamanegdilistavanego
mechanicznie 0/32 mm,

15 cm warstwa odszapca z mieszanki kruszywowej
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* Geotekstyl separggy na warstwie ochronnej z piasku gré&icd cm,

e 20-30 cm umocnienie podta warstvg niesortu kamiennego €xiowo wcknictego
w podiaze,
Wtérny modut odksztatcenia na wzmocnieniu powinierwynosié E;>120 MPa,
zgeszczenie mona uznat za prawidiowe j&li spetniony zostanie warunek
EJ/Ei< 2,2.

Konstrukcja nawierzchni wysp kanaliaaych oraz azyli dla pieszych — konstrukcja nr 6

» 8 cm kostka betonowa wibroprasowana (szara),
» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 27-37 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegamechanicznie 0/31,5

mm,

Przepusty pod zajazdami

Na trasie ulicy Zamkowej na odcinku poza terenebudawanym wysfpuje pec¢ zjazdow
do posesiji lub do lasu, ktore przekragagmontowany réw drogowy i wymagéeda zabudowy
badZz remontu istnigjicych przepustéw. W stanie istrgeym, w trakcie wizji lokalnej zespot
projektowy stwierdzit bardzo zly stan istrjeych przepustow, a w zwiku z regulagj przebiegu
wysokaciowego rowow lepszym rozgzaniem bytaby wymiana przepustow na nowe.

Nowe przepusty wykonywane bylyby jako obiekty tymowrefabrykowane z rur WIPRO o
srednicy 600 mm, zakmzonesciankami czotowymi prefabrykowanymi wykonanymi ztdosu.

Projektowane przepusty znajdgie w nas¢pujacych lokalizacjach:

L Dlugos¢ | Rzedna | Rzegdna | Rzedna
.p. KM :
[m] wlotu | wylotu osi

1 1,0+71,79 5,50 | 305,32 | 305,30| 305,31

2 1,1+08,15 12,00 | 304,73 | 304,69 | 304,71

3 1,4+19,29 5,50 | 305,65| 305,63| 305,64

4 1,5+32,88 7,00 | 305,99 | 305,97 | 305,98

5 1,5+40,21] 8,00 | 306,02 | 306,00 | 306,01
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Remont przepustu w KM 1,1+00,81

Gtownym odbiornikiem wod powierzchniowych z odcinkaotozonego na terenie
niezabudowanym jest istnigly przepust drogowy, przepust ten jest wykonany omskrukcji
sklepionej, w czasie swegg/cia technicznego byt przediany ydz remontowany, jednak w
zwigzku z wymian konstrukcji jezdni zaleca gidokonanie remontu poprzez wymgana nowy
przepust. Projektuje giwymiare na przepust wykonany z rur WIPRO$pednicy nominalnej
wynoszcej 1000 mm co z powodzeniem zgtprzepust istnigcy zarowno pod wzgtlem
konstrukcyjnym (mocniejsza konstrukcja) jak i hyldgicznym (lepsze odprowadzenie wod z
rowow do istniejcego cieku wodnego). Rury WIPRO naleposadowd na tawie betonowej, za
wlot i wylot zaopatrzy w scianki czotowe betonowe, prefabrykowane. Na odcipkeed i za
przepustem naky zabudowda bariery energochtonne typu SP-04 wypasee w po¢cz dla

pieszych.

Odwodnienie drogowe

Przedmiotowa ulica ma dwojaki system odwodnieniaodainku terenu zabudowanego
odwadniana jest do istnigje] kanalizacji deszczowej, gaa odcinku poza terenem zabudowanym
odbiornikami g rowy przydrane whczone do istnigcego cieku wodnego zlokalizowanego w
KM 1,1+00,81.

Odwodnienie powierzchniowe sprowadzane jest za pgnpmchyleér i podiwznych i
poprzecznych istniggych rowdw lub wpustow ulicznych, a dalej do obshkanych przez nie
odbiornikéw

Na odcinku o przekroju ulicznym od KM 0,0+88,55 dtv 1,0+23,06 wpusty
projektowane g zblizone lokalizacyjnie do wpustéw w stanie istaajm, jednak stan techniczny
wpustéw istniejcych nie jest zbyt dobry i wymagajone wymiany, podobnie dziejeesk
przykanalikami, ktore g uszkodzone lub wymagajwymiany na skutek zycia. Wszystkie
remontowane wpusty wtzane s do istniegcych studni kanalizacji deszczowej. Wszystkie
studnie i odcinki kanalizacji natg oczysci¢ przed oddaniem dazytku przebudowanej drogi.

Dla wpustow zlokalizowanych w jezdni najezastosowékraty z grupy nénosci D czyli
dostosowane do okxienia 40 t, podobnie wszystkie uszkodzone wiazy tddrs rewizyjnych
nalezy wymienic na nowe ujednolica¢ ich klag obchzeniowg — w zwigzku z tym,ze studnie

znajdup sie w wiekszasci w ciggach pieszych nie wymagajak cezkich pokryw, pokrywy typu D
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nalezy zastosowa na studniach, ktére znajdsic w zatokach autobusowych edy naraone na
oddziatywania dynamiczne od ruchu kotowego, pozesteog by¢ o klag stabsze czyli w klasie
C do 25 t. Przykanaliki porilzy wpustem a studpirewizyjrg nalery wykona z rur PCV o
srednicy 200 mm, na odcinkach gdzie przykanalikiepimodz pod jezdri remontowan nalezy
przewidzi€¢ na ich diugéci odtworzenie nawierzchni wg warstw projektowanycé odcinku
terenu niezabudowanego. W rejoniggezienia wpustow Wp 8 i Wp 9 nie odnaleziono w tezeni

istniejgcej studni, nalgy wigc przypé jej petne odtworzenie (studnia D1). W pzsrej tabel

zestawiono projektowane wpusty i ich parametry:

Lp Nr Rzedna | Rzgdna Dtugose Rzedna
| wpustu| kratki wylotu | przykanalikg studni
1 Wpl 292,31 | 291,31 3,25 291,25
2 Wp2 292,61 | 291,61 2,04 291,57
3 Wp3 292,83 | 291,83 1,91 291,79
4 Wp4 293,31 | 292,31 2,25 292,27
5 Wp5 294,08 | 293,08 1,83 293,04
6 Wp6 294,67 293,67 4,01 293,59
7 Wp7 294,67 293,67 2,17 293,63
8 Wp8 295,09 | 294,09 5,74 293,98
9 Wp9 295,09 | 294,09 5,56 293,98
10 Wpl0 | 296,44 | 295,44 2,91 295,38
11 Wpll 296,44 295,44 2,28 295,39
12 Wpl2 | 297,69 | 296,69 5,69 296,58
13 Wpl3 | 298,18 | 297,18 14,45 296,89
14 Wpl4 | 299,10 | 298,10 11,75 297,87
15 Wpl5 | 299,10 | 298,10 3,16 298,04
16 Wpl6 | 299,55 | 298,55 3,59 298,48
17 Wpl7 | 299,55 | 298,55 2,21 298,51
18 Wpl18 | 300,02 299,02 7,89 298,86
19 Wp19 30@2 299,02 13,37 298,75

20 Wp20 | 301,08 | 300,08 3,86 300,00
21 Wp21 | 302,75 | 301,75 1,96 301,71
22 Wp22 | 306,43 | 305,43 1,63 305,40

Odtwarzana studnia D1 na istmeym kanale wykonana ¢bzie jako typowa studzienka
zelbetowa prefabrykowana z betonu wodoodpornegozoudpornego.

Jest to studzienka typowa poteniowo - przelotowasrednicy@ 1,2m. Studzienka ta wyposme
bedzie w stopnie i wlkaz kanatowy typuegkiego klasy D400, wypogana rownie w piercien
odcigzajacy, szczelne prz&jia dostosowane do rodzaju rury.

Sciarg studzienki stykajce sé z gruntem i zéciekami naley 2x posmarowaabizolem ,R” i 2x

abizolem ,P”.
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Istniejgce uzbrojenie takie jak kable energetyczne, kabletd¢chniczne, stewodochagowa |,

krzyzuje st z projektowanymi przykanalikami..

W trakcie budowy naley je zabezpieczyzgodnie z przepisami i wymogami daneggtkkownika.
Dla odwodnienia drogi zastosowano wpusty zuézeliwne kl.D400 z uchylp kraty na

zawiasach

Wopusty osadzono na prefabrykowanyefbetowych studniach Dn 500mm.

Odptyw z wpustéw do kanatu zbiorczego petgjna gébokasci 1,5m.

Studzienki wpustowe wykonane zc¢lgpw zelbetowych typu K-50/50 posadowione na ptycie

dennej csrednicy@ 80 cm ut@one na podsypce piaskovairowej.

Na kregachzelbetowych osadzony jest pieren odchzajacy PO-98/50 ,spoczywagy na ptycie

odciazajacej P-132/72

Nowe przykanaliki (przyicza) zaprojektowano z rur PVC-U typ £"200x5,9 mm co

przedstawiono na profilach podtwch projektowanych przykanalikdw.

Warunki gruntowo —wodne przedstawiono w oddzielnym opracowaniu.

Podstawowe dane technologiczne

» przykanaliki zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,,.Sp 200x5,9 mm z wydikonym kielichem
o4cznej dtugdci L =153,67 m

» Zaprojektowano wpusty uliczne kl. D 400 osadzoneshalzienkachzelbetowych z
osadnikiem i wyposane réwnie w piegcien odcizajacy, szt 22.

» Zaprojektowano studzienki typowelbetowed 1,2m , wyposzone rownie w piescien

odcigzajacy. Szt 1

Na odcinku od KM 1,0+23,06 do KM 1,7+01,63 czyli amugcego s¢ poza terenem
zabudowanym odwodnienie powierzchniowe odprowadzage spadkami poprzenymi i

podtuznymi do istniegcych, wyremontowanych rowow drogowych.
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Sygnalizacjaswietlna

Z uwagi na popraw warunkoéw ruchowych dla uczestnikdw korzystgch z przedmiotowego
skrzyzowania zaprojektowano wybudowanie petnej sygngjizdwietinej z zastosowaniem
sterowania ,, all red”. System pracy sygnalizaglgga bedzie na tymze przy braku zgtosze
zarbwno ze strony pieszych jak i uczestnikdw rukbtowego na sygnalizatorach swyietlany
bedzie sygnat czerwony zabrarjay. W momencie pojawienia zgtoszenia od dowolnego
uczestnika ruchu, sterownik sygnalizacji przejdziestan pracy w§wietlajgc sygnat zielony dla
zgtoszonej relaciji.

Dla pojazdow, realizacja wwietlania zielonego sygnatu zezwaleggo, uwarunkowana jest
predkoscia z jaky sie poruszaj. Pojazdy poruszage s¢ z prdkoscig przekraczajca w godzinach
od 5:00 do 23:00 warfé dopuszczalp 50 km/h i w godzinach od 23:00 do 5:0@qkos¢ 60km/h
zostam pomimo przygcia zgtoszenia zatrzymane przez sygnat czerwonliniawarunkowego
zatrzymania na okres 3 sekund. Po odliczeniu tégesa zostanie wyietlony dla nich sygnat
zielony. Pojazdy poruszgje s¢ z prdkoscig przepisow po nadaniu zameldowania otrzymaj
automatycznie sygnat zielony, co uihiwi im przejazd przez obszar @y sygnalizaci bez

zatrzymania.

System detekgiji

Celem zapewnienia pew§w sterowania w dostosowaniu do istg@jch potokdéw ruchu
sygnalizacja wypos@na zostanie w rownolegty system detekcji — widetekicg i indukcyjm.
Podwojny system detekcji dzigétabedzie na takie] zasadzige w pierwszej kolejnixi, z
wyjatkiem petli zajetosci, analizowany kdzie przez sterownik system detekcji wideo. W
przypadku wykrycia kidnej pracy detekcji wideo ( np. w czasie mgty), tg@isautomatyczne
przehczenie odczytu z niesprawnego detektora wirtualn@egdeo na odczyt z detektora
indukcyjnego. Dla gtli zaj¢tosci jako podstawowy system detekcji prag petle indukcyjne.
Zamontowany system przystosowanydbie do gromadzenia danych o ¢i@niu ruchu z
klasyfikacp pojazdow.

Zabudowa sygnalizacji sprawie skrzyowanie stanie gi widocznym i charakterystycznym
elementem otoczenia. Sygnalizacja ostrzdgdzie z znacznej odlegioi poruszajce s¢ pojazdy
0 miejscu niebezpiecznym na drodze. Ponadto poamkcju ostrzegawcy zabudowany obiekt

realizowa bedzie program w§wietlania sygnatow zezwalgjych i zabraniajcych dla
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poszczegllnych uczestnikbw ruchu co pozwoli im ezmie i bezkolizyjnie przekroczy
skrzyzowanie.

Przedmiotowy obiekt sygnalizacfavietina przejcia sktada si¢ bedzie z zasilajcego przyacza
elektroenergetycznego, agka pomiarowego, sterownika, wyghika tukowego przeznaczonego
do montau sygnalizatorow, masztu monta latan, czterech sygnalizatorow grup kotowych,
dwoch sygnalizatoréw grup pieszych , dwoch kametewdetekcji oraz kilkunastu detektorow

indukcyjnych montowanych w nawierzchni jezdni.

Dla catej inwestycji projektuje e&iutozenie linii kablowej wg nagpujacych parametrow
technicznych:

-typ sieci-  TT/TN-C-S

-napkcie zasilania Un-230ACV,

-ochrona przeciwporgniowa dodatkowa — wagznik raznicowopgdowy,

-zabezpieczenie przedlicznikowe - nadmiarowgdpwe typu topikowego 10A gG usytuowane
zostanie w projektowanymadzu pomiarowym zlokalizowanym na stupie napowieti&ieci nN.
Sygnalizacja swietlna zasilona zostanie zgodnie z wydanymi prZieauron Dystrybucja
warunkami nr 13-09-27/633 z 01.10.2013 r., z nzgalkgo stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN, na ktorym zabudowana mastakrzynka pomiarowa SP260. Dla
wydanych warunkow przyjo zasilenie sygnalizacji ze stupa sieci napowredfziN ul. L&na 1.
Przewidywane zapotrzebowanie mocy dla catej inyegisivynosi 1,5 kW.

Moc jednoczesna 0,96 KW.

Rozliczenie za ziyta energ¢ z Tauron Dystrybucja S.A. odbywasic bedzie licznikiem
jednofazowym bezpmoednim zamontowanym w projektowanej szafie pomiajouwmieszczonej
na stupie nr 133415 (miejsce pragtzenie). SzczegoOly dotygze budowy szafy 3ztza

pomiarowego przedstawia rys. nr 9.

Obwody zasilania i detekcji indukcyjnej poprowadeaostag w pasie 5343 S na diugo ok.
220 m.

Szafa sterownicza, wyginik, maszt sygnalizacyjny, kanalizacja kablowaal@zowane zostan
w poboczu drogiDetekcja indukcyjna realizowangdrie czujnikami wykonanymi w postacth
umieszczonych w warstwigieralnej nawierzchni jezdni.

Na istniegcym stupie stanowcym miejsce przyczenia do sieci Przedbiorstwo Energetyczne

zabuduje skrzynk SP260 w ktérej umieszczony zostanie licznik emegiektrycznej oraz
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zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowe typuktmpego 10A gG. Obwad zalicznikowy w
skrzynce pomiarowej zabezpieéayalezy rozigcznikiem bezpiecznikowym typu TYTAN 00/10A
gG.. Od zabezpieczenia zalicznikowego do sterowr@stanie poprowadzona linia kablowa
YKY4x10mn? . W sterowniku kabel zasitgly zostanie podpty pod styki wyhcznika
réznicowo-padowego VHFI 25/0,03A. W tablicy rozdzielczej stemila naley wykona
uziemienie.

Na stupie kabel zasilggy nalery do wysokdci 3m nad ziem i do 0,5m pod ziemiprowadzé w
stalowej ocynkowanej rurze ochronnej.ii€e rury naley starannie uszczekhi

Wszelkie prace naly wykona& zgodnie z wydanymi przez przeglsiorstwo
elektroenergetycznymi warunkami pragtenia do sieci.

Obwody sygnalizacji zasilone zosgakablami typu YKSY nx1,5mm2 w ukfadzie TN-S.
Bezparednio w wys¢gniku zasilanie od listwy zaciskowej do sygnalizét wykonane zostanie

przewodem YDY 5x1,5mma2.

Dla sygnalizacji zabudowany zostanie podwadjny systietekcji tj. wideo i detekcja indukcyjna.
Priorytetowo odczyt prowadzonydizie z wideodetektorow za vegkiem detektoréw zajosci, dla

ktorych podstawowdetekcy bedzie indukcyjna.

Dla detekcji indukcyjnej zastosowany zostanie kdbkdtechniczny XzTKMXpw 5x4x0,8 mm2
natomiast dla wideodetekcji kabel XWDXpek-75. Kaba@ncentryczny naley prowadzé od
sterownika do kamery w caia bez jakichkolwiek pajczer i uszkodzé izolacji Do zasilania kamer
zostanie pomgdzy sterownikiem a wysgnikiem poprowadzony przewod YKY 3x1,5mm2. W
wysiegniku od listwy zaciskowej kala kamera zostanie zasilona gmrym przewodem OWY
3x15mma2.

Przyciski dla pieszych nalg zasilc napeciem 24V niezalenymi kablami YKSY 5x1,5mm2.

Osprzt sygnalizacjiwietlnej

W ramach zadania przy projektowanym péeej, w poboczu po stronie potudniowo-wschodniej
ul. Zamkowej ustawiony zostanie sterownik sygnaypay oraz poprowadzone zosgaobwody
zasilania. Sterownik dostosowanydzie do pracy akomodacyjnej.

Sterownik musi posiadatakie parametry i wypoganie aby byt przystosowany do obstugi
detekcji indukcyjnej i wiedeodetekcjposiadat modem spetniajcy wymogi whczenia do
procedury systemu monitorowania pracy sygnalizacjbedacego w posiadaniu ZDPzapewniat

przesyt danych i obrazu z terenu, byt dostosowaoyoldstugi sygnalizatorow z wbudowgan
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funkcja sciemniania, umgiwiat pomiar pedkosci poruszajcych s¢ pojazdow i ich klasyfikagj
rodzajovwg oraz umaliwiat realizacg wszelkich pozostatych funkcji olkdlenychw zatwierdzonej
dokumentacji docelowej organizacji ruchu oraz w wy@nych wymaganiach ZDP.

Sterownik zostanie ustawiony w aluminiowej szgemalowanej proszkowo na kolor szary
wyposaonej w fundament prefabrykowany.

W celu realizacji wwietlania sygnatéw dla pojazdéw kotowych i pieszyzaprojektowano
zastosowanie latarwyposaonych w matryce diodowe LED 3 generacji z wbudoyvAmkcijg
sciemniania.

Dla pieszych zaprojektowano sygnalizatogywitkowe o typie dwicku ,klekot bociana”.

Detekcja dla pieszych zostanie zrealizowana waobgtrzyciskédw zgtoszeniowych sensorowych
z kontrollg przyjecia zgtoszenia. Przyciski zamontowane na gczagh musza spetniavymogi
estetyczne i wytrzymasaiowe.

Sygnalizatory na wysgniku zawieszone zostama wysokéci gwarantujcej uzyskanie skrajni
pionowej w stosunku do nawierzchni jezdni 4,5-5,5Wszystkie sygnalizatory na wyggnikach
nalezy zamontowa tak, aby ich dolna i gérna krgaz byla na tej samej wysoka. Poprzeczka
wysiggnika ustawiona zostanie skie w stosunku do linii prz&jia. Naley zastosowa
sygnalizatory typu LED 3 generacji z funkcfciemniania wypossgmne w aurowe ekrany
kontrastowe. Dodatkowo na wyggnhikach zamontowane zostana konstrukcjach wsporczych 2
kamery wideodetekcji. Konstrukcje wsporcze kamevipay posiada wysoka¢ 2,5 m.

Wysiegniki powinny posiada certyfikaty bezpieczaestwa i by zamontowane zgodnie z
wytycznymi producenta.

Maszt mocowania latar przystosowany do momta dwupodporowego sygnalizatorow
wykonany zostanie z rury ocynkowanej fi 114 o gddbcscianki 5 mm wysokéci czesci
nadziemnej 3,5 m. @& podziemna masztu zostanie posadowiona ghogbs¢ min. 70 cm i
zabetonowana betonem C16/20. Maszt ustawiony zespary przejciu dla pieszych od strony
najazdu z Centrum w odlegto 0,7 m od krawdzi jezdni.

Sygnalizatory zamontowane zosjatwupunktowo na maszcie z zachowaniem skrajni pogjo
w stosunku do kragdzi jezdni 0,5-2,0 m oraz skrajni pionowej w stdewrdo nawierzchni
chodnika 2,2-2,7 m.

Kanalizacja kablowa

Celem zasilenia ugdlzer sygnalizacji $wietlnej w pasie drogi powiatowej poprowadzona

zostanie kanalizacja kablowa skfegta s¢ z rur DVR 110 dla kabli uktadanych w poboczu drogi
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RHDPE 110 dla kabli uktadanych na p&oggch pod jezdmi Rury kanalizacyjne atzone zostan
studzienkami kablowymi z polipropylenu (PP-B)soednicy 400 mm z wiazemneliwnym i
pokrywg prostokgtng petrg lub z pokryva (PP-B). Na przégiach pod jezdni nalezy zastosowa
tozsame studzienki grednicy 600 mm.

Kanalizacja zostanie wykonana jako dwuotworowa @Eda rura dla obwodow zasilania
sygnalizatorow i oddzielna dla obwodow detekcji.bkautazone zostam w rurach DVR 110
prowadzone na gbokasci z przykryciem 0,70 m. na podsypce z piaskuubgici 0,10 m oraz z
przykryciem warstwy piasku o grubgci 0,10 m i gruntem rodzimym o gru 0,15 m i tdma
koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Dopuazsiz zmniejszenie zagbienie kanalizacji
prowadzonej pod chodnikami dog¢hbkaici gwarantujcej przykrycie min. 0,50 m. Calo
wykopu przykryta zostanie gruntem rodzimym, gagzonym warstwami. Po wykonaniu
okablowania wloty rur w studzienkach nafaiszczelni przy pomocy pianki.

Przykcze zasilajce sterownik sygnalizacjwietinej poprowadzone od stupa napowietrznej sieci
nN zlokalizowanego przy budynku nr 1, ngleorowadz¢é w oddzielnej rurze kanalizacyjnej DVR
110

Rury kanalizacyjne poprowadzone zogtgpo obu stronach ulicy Zamkowej, ¢sziowo w
obszarze chodnika a gzriowo w obszarze ziebea. Odlegté¢ kanalizacji od krawdzi jezdni
drogi powiatowej wynosibedzie od 1,0 — 2,0 m.

Pod jezdrg nalezy zapewnt przykrycie rur min. 1,0 m.

Detekcja indukcyjna realizowanadzie czujnikami wykonanymi w postacgth umieszczonych
w warstwie bitumicznej jezdni. ¢le indukcyjne nalgy wykon& poprzez nagcie w asfalcie
szczeliny grubéci 5mm i gkbokadsci ok. 8cm o ksztalcie wymaganym dla danego detakio
nawiniccie okrélonej liczby zwoi przewodu LGS 2,5nfmNackcia pod detektory naty
wykona w warstwiescieralnej jezdni. Po ufeniu przewodu szczeliny nale zala elastyczn

masg, bitumiczry.

Liczbe zwoi dla poszczegdlnych detektorow c#omo w tabeli nr 1. Przedstawigrw tabeli
liczb¢ zwoi naley skonfrontowa z wymaganiami producenta sterownika i w razie i@ziwsci
przyja¢ wytyczne producenta. Dla kdego detektora w kablu teletechnicznym maalprzeznacz§
odrebng par skretng. Poszczegolne pary w sterowniku pmdiy¢ nalery pod listwe zaciskowa
natomiast w studzienkach kablowych z przewodem Ip&y wyciu zaciskbw wodoszczelnych i
muf zalewanychzelem. Kable obwoddéw detekcji indukcyjnej i wideolaeig prowadzé w

réwnolegtej odgbnej rurze kanalizacji kablowe.
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Uziemienie nalgy wykona jako poziome z wykorzystaniemstay FeZn 25x4mm. W celu
wyréwnania potencjatow, porgdzy masztami sygnalizacji, dla odcinkéw linii kabie)
przechodzcych pod jezdni, nalezy poprowadzt przewéd LgYc 10mi) faczony w masztach pod
styk PE. Wart& jednostkowego uziemienia branego pod wwvag pomiarach nie powinna
przekracza 30 ohm. Uziemienie wspdlne dla catej sieci mieez@nzy sterowniku nie powinno
przekracz& 5 ohm. Przy sterowniku i wyginikach naley wbi¢ dodatkowy uziom pionowy na

gtebokas¢ min. 2,5m.

Oznakowanie aktywne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamieezemiestycyjne polegage na budowie

aktywnych znakow drogowych wraz zasilaniem w eresgjektrycza oraz zabezpieczenie sieci
kablowych, elektroenergetycznych w ul. Zamkowej wn@htowicach w ramach zamierzenia
inwestycyjnego ,, Projekt przebudowy ulicy Zamkowefrnontowicach na odcinku od wyjazdu z

KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionk— Leszczyny”.

W niniejszym opracowaniu projektuje¢sbudowe zasilaczy kablowych do zasilania w
energé¢ elektryczm aktywnych znakoéw drogowych oraz zabezpieczenid tgiementdéw sieci,

ktore ze wzgjdu na przebudogczesci ul. Zamkowej, znajgisic w pasie jezdnym ulicy.

Zasilanie aktywnych znakéw drogowych. Zabezpieazéabli istniejcych.

Na projektowanych wysepkach przebudowywanej dr@ihstalowane zostanaktywne
znaki  drogowe. Zgodnie z  warunkami  pmgogenia  Tauronu, pismo nr
TDO11/DZU/AL./S13/143927/176208/2013 z dnia 14.012r.,zrédtem zasilania znakoweta
najblizsze stupy sieci napowietrznej, skojarzonej. Z smapowietrznej ewietleniowej, po stupie
poprowadzony zostanie kabel YKY 2x6 riwprowadzony zostanie doazkza zasilajcego znaki
aktywne.

Do zabudowania uggzen zasilania dwoch znakow aktywnych zaprojektowarggwza w
obudowie termoutwardzalne] szergkb 260, na fundamencie prefabrykowanym. Wiczu
zabudowane dulg zasilacze 230/48V, elementy zabezpiegzaj stabilizujce, stanowice
zabezpieczenia nadlowe i r&nicowopgdowe. Ze zcza ut@one zostamn 2 kable typu YKY.0
3 x 4 mnf do sterownikéw zainstalowanych w znakachicZe zabudow@atuz w poblizu stupa
przy projektowanym chodniku, wedtug planu sytuaego. Zaciski PE w ztzu zasilajcym
naleey uziemt bednark Fe/Zn 30x4 mm. System sieci TT. Wyprowadzone zgza kable
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zasilapce znaki w ziemi uktadazgodnie z N SEP-E-004, nag¢hbkasci 1 m, na podsypce
piaskowej 0,1m. Wykop pod kabel wykonyéveecznie. Na kablu co 10 m stosofvaznaczniki
igielitowe, zawierajce typ linii kablowej, relagj, znak uytkownika i rok ut@enia. Ut@zony kabel
przysyp& warstwy piasku grubéci 10 cm i warstw gruntu rodzimego gruBoi 15 cm. Tak
przysypany kabel pokéyfolia koloru niebieskiego o wymiarach 300x0,5 mm. Njste wykop
zasypé gruntem rodzimym, utwardzawvarstwami i wyrébwné, a nawierzchri doprowadzt do
stanu pierwotnego. Kable krayjace ulicz Zamkowy i wzdluz ul. Zamkowej zabezpieczy
ostonami rurowymi dwudzielnymi, min nagflokasci 1 m od projektowanej nawierzchni jezdni.
Kable niskiego napcia rurami koloru niebieskiego, kable SN rurami dral czerwonego.
Wszystkie stosowane rury przepustowe w ul. Zamkawagtonowe uszczelntauszczelnieniem
typu EK186/110. Prace zydane z budow i zabezpieczeniem kabli prowadzpod nadzorem
przedstawicieli Energetyki. Zgodnie z wytycznymidegetyki przy kadym zabezpieczanym kablu
utozy¢ dodatkowvy rure przepustow.

5. Uwagi kaicowe

* W miejscach zbiien do istniejcego uzbrojenia roboty wykonywaecznie i pod nadzorem
wiascicieli sieci oraz sprawdgi stan i ewentualnie wyremontowawszystkie istnigjce
zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

* Wszystkie pokrywy i zasuwy wygiujace na przedmiotowym odcinku najeskontrolow&
przed przysipieniem do robot, dopasowavysokaciowo, a elementy uszkodzone lub w ztym
stanie technicznym nalg koniecznie wymierdi

* Wszystkie materiatyzyte do budowy drég powinny niievazny atest

6. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuj
* Usunkcie zieleni kolidugcej z rozwazaniem projektowym
 Nalezy takze wykarczowd wszystkie wysipujace na trasie pnie drzew pozostate po
poprzednich wycinkach, a magych kolidowa& z remontowanymi chodnikami lubagami
pieszo-rowerowymi.
* geodezyjne wytyczenie trasy,

* rozbiorke lub wzmocnienie istnigegych nawierzchni.
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