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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla zadania
pt. ,,Rozbudowa nawierzchni jezdni wraz z jej wzmocnieniem oraz przebudowa

chodnikow 1 zatok postojowych w ciggu ulicy Chopina w Laziskach Gornych”

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa
zawarta pomig¢dzy firmg ML Design, ul. Jagiellonska 19, 43-410 Konczyce Mate,
a Powiatowym Zarzadem Drog w Mikotowie ul. Chopina 8 , 43-170 Laziska Gorne.

. MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Uzgodnienia z Zamawiajacym

Wizja w terenie,

Akty prawne obejmujace zakres opracowania.
. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci
Laziska Gorne. Zakres zadania obejmuje ulice Chopina od skrzyzowania z
ul. Dworcowa do skrzyzowania z ul. 1-go Maja. Dtugos$¢ przedmiotowego odcinka

przeznaczonego do przebudowy wynosi 233,40m
42. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Ulica Chopina na odcinku jest droga publiczng klasy D.

W chwili obecnej przedmiotowy odcinek drogi posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ok 5,0m, obustronne chodniki o szerokosci ok. 2,0m. oraz
zatoki i1 miejsca postojowe. Wystepuja spadki poprzeczne jednostronne oraz
daszkowe. Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji

deszczowej .
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Przedmiotowa ulica jest droga, ktéra w szczegolnosci stuzy jako dojazd do

zabudowy wielorodzinnej oraz ustugowej zlokalizowanej wzdtuz drogi.
43. ODWODNIENIE

Wody deszczowe i roztopowe z jezdni ulicy Chopina odprowadzane sa poprzez

istniejacg kanalizacje deszczowa biegnacg pod jezdnig .

44. INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE
TECHNICZNEJ

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastepujace sieci i urzgdzenia:
e siec teletechniczna,
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa,
e sieC energetyczna
e sie¢ cieplownicza
¢ kanalizacja sanitarna

¢ kanalizacja deszczowa

W rejonie drogi objetej opracowaniem przebiega szereg uzbrojenia
podziemnego, w szczegolnosci sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna
elektroenergetyczna, cieptownicza , kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa.
Poza przebudowa sieci gazowej bedacej przedmiotem odrgbnego opracowania i
postepowania, nie przewiduje si¢ przebudowy istniejagcego uzbrojenia terenu a jedynie
zabezpieczenie sieci podziemnych rurami ochronnymi.

Elementy infrastruktury podziemnej powinny zosta¢ wyregulowane do poziomu
jezdni oraz zabezpieczone zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi.
W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapisOw zawartych

w uzgodnieniach branzowych.
45. STAN TECHNICZNY DROGI

Nawierzchnia bitumiczna ul. Chopina , w chwili obecnej sa w ztym stanie technicznym.
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Liczne spekania siatkowe oraz poprzeczne, wyboje wskazujg na zbyt ,,stabg” konstrukcje
drogi co potwierdzaja wykonane badania geologiczne. Konstrukcja drogi nie speinia
wymagan dla obecnego oraz prognozowanego (zwigkszonego) natezenia ruchu.

Przebudowa wynika ze zmiany parametréw drogi z drogi klasy D na drogg klasy Z.

451 KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA DROGI
W celu okreslenia migzszosci warstw konstrukcyjnych istniejacej drogi, wykonano
badania gruntu (odwierty geologiczne). taczna grubo$¢ warstw bitumicznych na
przewazajagcym odcinku drogi oscyluje wokot 7 cm. Warstwy bitumiczne ulozone sg na

podbudowie wykonanej z kruszywa zagg¢szczonego o migzszosci od 20cm do 35cm.
4.5.2 CHODNIKI

Wzdtuz odcinka jezdni , zlokalizowane sa chodniki dla pieszych o szerokosci ok.

2,0m. Chodniki posiadaja nawierzchni¢ z kostki betonowej.
453 ZATOKI | MIEJSCA POSTOJOWE

Wzdhuz rozpatrywanego odcinka drogi istniejg zatoki postojowe o szerokosci ok. 2.5m,
o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego a takze miejsca postojowe o

nawierzchni z ptyt betonowych azurowych.
454 ODWODNIENIE

Wody opadowe z drogi odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowej

przeznaczonej do przebudowy.
46. WNIOSKI

Na podstawie istniejacych parametréw technicznych ulicy Chopina na odcinku
objetym opracowaniem (szeroko$¢, rownos$¢ podluzna 1 poprzeczne, uszkodzenia
nawierzchni) stwierdzono, ze w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu
drogowego oraz poprawy odwodnienia drogi, zasadnym bedzie przeprowadzenie

przebudowy drogi w granicach pasa drogowego.
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5. STAN POJEKTOWANY
5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Gléwnym zalozeniem inwestycji jest zmiana parametrow drogi z kategorii D na

kategori¢ Z w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego.

Wszystkie prace wykonywane beda w istniejgcym pasie drogowym drogi ulicy
Chopina.

Zakres opracowania obejmuje:

o Przebudowa jezdni poprzez ujednolicenie szerokosci do 5,5m

*  Wykonanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

*  Wykonanie nowych kraweznikéw drogowych wzdtuz catego odcinka drogi

o Przebudowa istniejagcych chodnikow

*  Przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych

+  Wykonanie wyniesionego skrzyzowania jako elementu uspokojenia ruchu oraz
poprawiajacy bezpieczenstwo

o Whykonanie nowych zatok i miejsc postojowych

o Zabezpieczenie sieci kolidujacych z projektowana inwestycja

Powyzsze zmiany nie wptyna na zwiekszenie nat¢zenia ruchu na przedmiotowej

drodze, Zmiany maja na celu zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

5.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres przebudowy nie przewiduje znaczacych zmian geometrii osi istniejacej
jezdni. Projektowana trasa drogi pokrywa si¢ z trasa istniejaca, za wyjatkiem
wyprofilowanych (skorygowanych) tukow poziomych. Obecna szerokos¢ jezdni,
zostanie ujednolicona do 55m na catym odcinku drogi. Krawedz jezdni i zatok
postojowych od strony chodnika ograniczona zostanie kraweznikami drogowymi

15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja oraz nawierzchnia na istniejacych chodnikach zostanie wymieniona

na nowa.
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Zaprojektowano wymiang istniejagcych wpustow deszczowych oraz odcinek

kolektoru deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi.

W miejscu skrzyzowania przedmiotowego odcinka drogi z ul. Parkowa,

zaprojektowano wyniesienie skrzyzowania 0 nawierzchni z kostki betonowej.
5.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Zatozeniem wejsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztattowania terenu, istniejagcych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania
robot ziemnych. Ewentualne roznice wysokosciowe wynika¢ beda z ujednoliconych
spadkow poprzecznych.

o spadek poprzeczny daszkowy i=2%

o spadek poprzeczny zatok i miejsc postojowych i=2%

Szczegbly rozwigzan wysokosciowych oraz kilometraz przedstawiono w czgsci

rysunkowej.
54. PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry techniczne przebudowywanej ulicy Chopina

Klasa drogi — Z

Predkos¢ projektowa — Vp =30km/h

Kategoria ruchu - KR4

Szerokos¢ jezdni 5,5m

Szerokos¢ zatok i miejsc postojowych: 2,5m

Szerokos¢ remontowanego chodnika dla pieszych —2,0m

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka — 233,40m

55. WARUNKI GRUNTOWE

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, przy
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réwnoczesnym rozpatrzeniu warunkoéw gruntowo — wodnych .

Opinia geotechniczna stanowi zalacznik do niniejszego opracowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 nr 0, poz.463) dla

projektowanej inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng .
56. WARSTWY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje jezdni, chodnikéw oraz zjazdow indywidualnych przyjeto na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, oraz Katalogu typowych
nawierzchni podatnych i polsztywnych wydanego przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad w 2013 roku. Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR4,

Uktad warstw konstrukcyjnych :

Jezdnia
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR> 20%, petnigca rowniez role warstwy
odsaczajacej o K10>8m/dobe, E2>50MPa — gr. 40cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
(mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30), E2>100MPa — gr. 24cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 E2>160MPa —
gr. 20cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 — gr. 10cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 6cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4cm

Whyniesione skrzyzowanie

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego



. PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA W LAZISKACH GORNYCH”

(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR> 20%, petnigca rowniez role warstwy
odsgczajacej o K10>8m/dobe, E2>50MPa — gr. 40cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
(mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30), E2>100MPa — gr. 24cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 E2>160MPa —
gr. 20cm

podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3cm

kostka betonowa koloru czerwonego — gr. 8cm

Zjazdy indywidualne

warstwa mrozoochronna - pospotka, zwir — gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa —
gr. 20cm

podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

kostka betonowa koloru czerwonego — 8cm

Chodniki

warstwa mrozoochronna - pospotka, zwir — gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa —
gr. 15cm

podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

kostka betonowa koloru czerwonego — 8cm

Zatoki i miejsca postojowe
Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR> 20%, petniaca rowniez rolg warstwy
odsaczajacej o K10>8m/dobe, E2>50MPa — gr. 55cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 E2>130MPa —
gr. 20cm

podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

kostka betonowa koloru czerwonego — 8cm

10
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Zjazdy na posesje zaprojektowano o szeroko$ci wyjsciowej dostosowanej do
szerokosci istniejacych zjazdow (od strony posesji),. Zjazdy projektuje sie z kostki

betonowej koloru czerwonego
5.7.  STAN PRAWNY

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci w pasie drogowym ulicy

Chopina i obejmuje dziatki:
170/23, 1073/23, 1041/1, 1023/1, 1320/109, 946/1, 128/111, 33/4, 1329/1
5.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W zwigzku z planowang inwestycja po uzyskaniu uzgodnien z gestorami sieci,
nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture podziemng zgodnie z wymaganiami

zawartymi w uzgodnieniach.

Nalezy bezwzglednie trzymaé si¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych. przedmiotowego odcinka drogi, przebiega szereg uzbrojenia
podziemnego, w szczegolnosci sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna
elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna 1 deszczowa. Przewiduje si¢

zabezpieczenie sieci podziemnych rurami ochronnymi.

Elementy infrastruktury podziemnej powinny zosta¢ wyregulowane do poziomu
jezdni oraz zabezpieczone zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi.
W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisOw zawartych

w uzgodnieniach branzowych.

. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy odcinek drogi nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.
. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z opinig goérniczo geologiczng nr 40/TMG/WM/982/5692/19 z dnia
29.11.2019. projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze goérniczym KWK

,,Bolestaw Smialy”

11
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Czynniki geologiczno- gornicze , mogace mie¢ wplyw na realizacje

przedmiotowej inwestycji:
- nie prognozuje si¢ wystgpienia wptywow projektowanej eksploatacji gorniczej
- stosunki wodne ustabilizowane, nie ulegng zmianie

- kopalnia nie planuje eksploatacji w tym rejonie po okresie koncesyjnym tj. po 2020

roku.

. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Odwaodnienie ulicy Chopina odbywa¢ si¢ bedzie w ten sam sposob jak obecnie

tj. do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Charakterystyka odprowadzanych wéd

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 Dz.U. 137
poz. 984 art. 19 pkt. 2 w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z drog klasy Z moga by¢ odprowadzane do waod

lub do ziemi bez oczyszczania.

Sptywajace wody w poczatkowej fazie sptywu beda zawieraty zwigkszone
stezenia zawiesiny mineralnej. Nastepnie w miarg czasu trwania deszczu stgzenia

zanieczyszczen beda malaly.

. WYMAGANIA DLA WYMIENIANYCH ELEMENTOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

rury przykanalikow z polichlorku winylu PVC- U SN 8 o $rednicy 200mm taczone na
wcisk;

rury kolektora deszczowego- z polichlorku winylu PVC- U SN 8 o $rednicy 315mm,
taczone na wcisk;

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 ;
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9.1. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

e STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki Sciekowe nalezy wykonac z nast¢pujgcych elementow prefabrykowanych:

wpustu ulicznego zeliwnego jezdniowego wg PN-88/H-74080/01

pierscienia odcigzajacego;

rur betonowych wg BN-83/8971 ;

ptyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B20.
Studzienki o $rednicy 500mm z osadnikiem.

Gléowne wymiary 1 mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm

przedmiotowych PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04;

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-

83104.

Na kazdej skrzynce 1 ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa

wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

e STUDNIA REWIZYJINE
Studnie rewizyjne ztozona jest z nastepujacych zasadniczych czegsci:
- komory roboczej;
- plyty nastudziennej;
- wlazu kanalowego;
- dna studzienki,
- stopni zlazowych;

- Przykrywy klasy D400
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9.2.  WYKONANIE ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem
ciggébw reperow roboczych. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé
urzagdzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i1 gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i
konserwowaé przez caly czas trwania robot. Przed przystgpieniem do budowy
przykanalikow nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano

podtaczenie projektowanych kanatow.

ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych , mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
1 prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w tym miejscu kotkéw
krawegdziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie

topata.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to

powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15c¢cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy

pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej od 2 do Scm w gruncie
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suchym, a w gruncie nawodnionym ok. 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu
1 przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na
wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30cm. Lawy powinny miec

wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Nalezy bezwzglednie kierowaé si¢ wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia

glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntow
zwigztych,+-5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szeroko$ci wykopu wynosi +-5¢cm.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatow, paliw, energii
nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw

w przyszlosci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny
1 urzadzenia pracujgce na placu budowy. Wystagpi rowniez zuzycie materialow
1 surowcoéw niezbednych dla wybudowania drogi tj: Zwir lub pospoltka, kruszywo tamane,
beton asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, cement,

piasek, elementy odwodnienia (rury PCV, prefabrykowane studnie betonowe, wpusty
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1 wlazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastgpi réwniez zuzycie wody m.in. do

prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych .

Woda do celow technologicznych pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub

z beczkowozoéw dostarczajacych wodg na plac budowy.
Rozwigzania dotyczace ochrony $rodowiska

W  projekcie uwzgledniono odwodnienie drogi poprzez istniejagca kanalizacje

deszczowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 Dz.U. 137 poz.
984 art. 19, wody opadowe sptywajace z jezdni drog zaliczonych do kategorii drog klasy

Z, moga by¢ odprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Odpady z rozbidrki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane
w pierwsze] kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi,
ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do

innych prac budowlanych, a w ostatecznos$ci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Poziom halasu w terenie zabudowy mieszkaniowej 1 zabudowy zwiazanej ze stalym
i wielogodzinnym pobytem dzieci i milodziezy nie przekroczy 45 db w godzinach
6.00-22.00 i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko
w godzinach dziennych od godziny 7.00 do godziny 16.00

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej

drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

Materiaty  budowlane  przechowywane begda na  terenie  utwardzonym,

uniemozliwiajagcym mieszanie materiatow z gruntem rodzimym.

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji

hatasu maszyny podczas postoju beda wylaczane.

Rozwigzania minimalizujace negatywny wplyw prac na elementy Srodowiska
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a). W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji

hatasu maszyny podczas postoju beda wylaczane.

b). Dla ochrony $rodowiska i ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni

pracownikom przeno$ne toalety.

¢). Odpady powstajace w trakcie przebudowy drogi bgda w pierwszej kolejnosci
przekazywane do odzysku, nastepnie do unieszkodliwiania poza sktadowiskiem,

a ostatecznie na sktadowiska odpadow.

d). Bazy dla materialow i sprzetu niezbednego do przechowywania na placu budowy
zlokalizowane beda na terenie utwardzonym w znacznej odlegtosci od ciekéw wodnych co
uniemozliwi mieszanie materialdw z gruntem rodzimym oraz ograniczy negatywny wptyw
na wody ptynace. Bazy sprzetowo — materialowe beda zlokalizowane z dala od

zabudowan jednorodzinnych

e). Prowadzenie prac budowlanych powinno odbywac si¢ z zachowaniem odpowiednich
zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujacego sprzetu budowlanego (dzwigi, koparki,
itp.). Sktadowanie substancji moggacych skazi¢ gorng czes¢ warstw geologicznych powinno
by¢ oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wlasciwej organizacji pracy, sprawnych
(bez wyciekow olejow 1 ptyndw eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie

dla srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne.

Aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek niebezpieczenstwa, dodatkowo nalezy zwroci¢ uwage

na to, aby:

- wykonywanie wykopow odbywalo si¢ ze szczegodlng 0stroznoscig, a roboty ziemne
ograniczylty sie¢ do bezwzglednego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracje
zanieczyszczonych wod opadowych do warstwy wodonosnej, sprzet uzywany do prac

ziemnych i montazowych byl sprawny /bez wyciekow paliwa i olejow/,

- materiaty uzyte do budowy nie wchodzity w reakcje chemiczne , ktorych produkty

powodowatyby zanieczyszczenie wod podziemnych,

- wprowadzono zakaz wylewania olejow i innych substancji niebezpiecznych w grunt.

Nalezy stosowaé rozwigzania organizacyjno-techniczne, majgce na celu zmniejszenie
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zagrozenia wystgpienia zanieczyszczenia wod gruntowych, ziemi, fauny i flory oraz

zaburzenia stosunkow gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci poprzez:

- czyszczenie powierzchni drog dojazdowych, drog technologicznych oraz miejsc
potozonych w poblizu wykonywanych prac budowlanych,

- wykorzystywanie sprawnych urzadzen, maszyn i pojazdéw oraz dokonywanie
okresowych przegladow technicznych sprzetu budowlanego. Prowadzenie biezacej
konserwacji sprzgtu technicznego winno nastepowaé¢ w wyznaczonych do tego celu
strefach zaplecza budowy, ktore nalezy utwardzi¢ i uszczelnic,

- zorganizowanie placow budowy 1 zapleczy oraz drdg technicznych w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni,

- lokalizowanie zaplecza budowy, baz budowlanych i transportowych, parkéw
maszynowych oraz drog technologicznych poza terenami zalewowymi 1 zrodliskowymi,
cickami wodnymi oraz poza terenami polozonymi w poblizu otwartych wod
powierzchniowych i dolin rzecznych, a takze mozliwie jak najdalej od uje¢ wod i ich
planowanej ochrony posrednie;.,

- lokalizowanie = baz  materialowo-sprzetowych na  terenach  utwardzonych
I zabezpieczenie ich przed mozliwoscig przedostania si¢ szkodliwych substancji do
srodowiska wodno-gruntowego. Materiatly budowlane nalezy sktada¢ w ilosci niezbednej
do zapewnienia cigglo$ci robdt budowlanych, w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem srodowiska wodno-gruntowego np. pod przykryciem,

- wyposazenie miejsc prowadzenia prac, tankowania, konserwacji maszyn i sprzgtu
oraz magazynowania materiatow pednych i odpadow niebezpiecznych w srodki techniczne
i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku awaryjnego
wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia mogly
by¢ zebrane 1 wywiezione do unieszkodliwienia. Materialy nalezy magazynowa¢ w sposob
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego:
na szczelnym podtozu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na
dziatanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu ostonigtym przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych i ingerencja osob nieupowaznionych.

Drzewa 1 krzewy przeznaczone do usunig¢cia nalezy skontrolowa¢ w zakresie

zasiedlania ich przez chronione gatunki ro$lin, grzybow, porostow 1 zwierzat,
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a w przypadku ich zidentyfikowania nalezy podja¢ dziatania wynikajace z przepisow
dotyczacych ochrony gatunkowe;j.

Drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastgpujacy
sposob:

- przy wykonywaniu wykopow korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysuszaniem,
W obrebie rzutu korony nie mozna sktadowa¢ materiatéw chemicznych i budowlanych,
stosowaé otwartego ognia, lokalizowa¢ placow manewrowych 1 miejsc postoju sprzetu
cigzkiego.

- prace zwigzane z zageszczaniem gruntu, w obrebie rzutu korony, nalezy ograniczy¢

do niezbednego minimum.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nalezy podja¢ nastepujace dzialania:

- Eksploatacja drogi nie moze powodowac przekroczen pozioméw dopuszczalnych

w powietrzu, poza terenem do ktérego inwestor ma tytul prawny.

- Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogowych nalezy w catosci ujmowaé
i odprowadza¢ do systemu odwodnienia drogi — rowdéw, a nastepnie do Srodowiska.
Wody opadowe 1 roztopowe z terenu drogi ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne, wprowadzane do wod lub do ziemi nie moga zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych ~w  iloSciach  przekraczajacych  dopuszczalne  wskazniki

zanieczyszczen okreslone w przepisach szczegotowych.

- Nalezy czys$ci¢ systematycznie nawierzchni¢ jezdni i usuwaé z obrzezy jezdni
odktady zanieczyszczonego piasku, mulu 1 liSci, w celu ograniczania mozliwos$ci

przedostawania si¢ zanieczyszczen do urzadzen kanalizacyjnych.

- Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole drozno$ci i sprawnos$ci systemu odwadniania
drogi: co najmniej 2 razy w roku — wiosng i jesienig oraz po intensywnych opadach —
przeprowadza¢ konserwacje i1 niezbedne remonty elementéw odwadniania drogi 1

urzadzen wodnych.
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- Eksploatacja inwestycji nie moze stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych

1 podziemnych oraz powodowac skazenia gruntow.

- W przypadku wystapienia zanieczyszczenia srodowiska, minimalizacji ewentualnych
strat w §rodowisku nalezy dokona¢ poprzez niezwloczne usunigcie 1 unieszkodliwienie

zanieczyszczen.
7) Rodzaje wprowadzanych do Srodowiska substancji

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska
beda wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujacych
maszyn, natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery

spalin pojazdéw w ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed przebudowa.
Podczas realizacji przebudowy ulicy Chopina wystepowac begda odpady:

- powstale z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu (powinny by¢
wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora

do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow)
- bytowe z wigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy

Planuje sie usytuowanie przenosnych toalet typu TOI — TOL Scieki socjalne zbierane
beda w szczelnych zbiornikach, stanowigcych wyposazenie kabin sanitarnych i odbierane
przez specjalistyczne firmy zewngtrzne, posiadajagce odpowiednie zezwolenia.
Zaopatrzenie w wode na cele sanitarne bedzie realizowane przez firmy dostarczajace
przenosne toalety (wyposazone sg w zbiorniki na wode uzytkowa do celow sanitarnych).
Zapotrzebowanie na wode konsumpcyjna bedzie realizowane w opakowaniach
transportowych (butelki, zbiorniki 51). Wszelkie odpady w postaci pojemnikow , butelek ,
papierow skladowane bgda w koszach na $mieci a nastgpnie wywiezione przez zaklad

komunalny odpowiedzialny za gospodarke odpadami na terenie miasta Laziska Gorne.

Sktadowanie substancji mogacych skazi¢ gorng czgs¢ warstw geologicznych powinno

by¢ oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wiasciwej organizacji pracy, sprawnych
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(bez wyciekow olejow i ptynow eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie

dla srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne.
11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

11.1. ZAKRES ROBOT:

o Przebudowa jezdni poprzez ujednolicenie szerokosci do 5,5m

*  Wykonanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

*  Wykonanie nowych kraweznikéw drogowych wzdtuz catego odcinka drogi

o Przebudowa istnicjgcych chodnikow

*  Przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych

*  Wykonanie wyniesionego skrzyzowania jako elementu uspokojenia ruchu oraz
poprawiajacy bezpieczenstwo

¢ Wykonanie nowych zatok i miejsc postojowych

o Zabezpieczenie sieci kolidujacych z projektowana inwestycja

11.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

o istniejgca droga

o sie¢ energetyczna;

° sie¢ teletechniczna;

. sie¢ wodociggowa;

o sie¢ cieplownicza

. kanalizacja deszczowa

. kanalizacja sanitarna

. siec gazociggowa

o sgsiadujgca zabudowa wielorodzinna i ustugowa

11.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

o infrastruktura techniczna jak w pkt. 12.2
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11.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH:

o obsuniecie skarpy wykopu;

o upadek z wysokosci do wykopu

. zranienia 1 urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych
I pneumatycznych;

o zranienia i urazy podczas transportu materialdw samochodem skrzyniowym;

. Zranienia 1 urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do robot ziemnych
i drogowych;

o zranienia 1 urazy podczas robot montazowych z wykorzystaniem maszyn
dzwigowych;

. potracenie przez pojazdy znajdujace si¢ w ruchu ulicznym;

o organizacja 1 zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopow,

materiatdéw budowlanych, elementow konstrukcji i wyrobéw budowlanych;

. zasypanie si¢ gtebokich wykopow pod kanalizacje deszczowa.

11.5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH:

o przestrzeganie przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

. przestrzeganie przepisow  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych;

. oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego;

. wlasciwa organizacja placu 1 terenu budowy, w tym wyznaczenie

I zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
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