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Przebudowa ulicy Chopina w Laziskach Gérnych w ramach zadania

Nazwa zadania

pt."Rozbudowa nawierzchni jezdni wraz z jej wzmocnieniem oraz
przebudowa chodnikéw i zatok postojowych w ciggu ulicy Chopina
w Laziskach Gérnych "
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4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 8cm Kostka betonowa behaton kolor szary
6cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,
10cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 20em Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
. . R . z kruszywem Ceozo E2>130MPa
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej =
z kruszywem Coos E2>160MPa U Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzionowegq
55cm  (naturainego lub antropogenicznego) o CBR >25%; o ile to konieczne warstwa
24 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie mrozochronna petni funkcje warstwy odsaczajacej i ki>8 m/dobe E2>80MPa
em 10315 (mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)Ez>100MPa —-cm | Grunt rodzimy E2>25MPa
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
. ! . 87 cm RAZEM
40cm niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR> 20%,
petnigca réwniez role warstwy odsaczajgcej o K> 8m/dobe E:>50MPa
-—cm Grunt rodzimy E2>25MPa
104 cm | RAZEM
m 30cm 7 Kraweznik betonowy 15x30cm
15cm 7 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 35x35x15cm
8cm Kostka betonowa behaton kolor szary
3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,
15-20cm Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coois E2>80MPa “ 30cm 7 Obrzeze betonowe 8x30cm
15 cm na chodniku i 20 cm na zjazdach 10cm 7 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 28x30x10cm
20 Warstwawa mrozoochronna - zwir, pospétka
CM | E>45MPa
46-51 cm | RAZEM
Q 30cm | Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm
15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 35x27x15
8cm Kostka betonowa behaton kolor czerwony
3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,
20em Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coos Ez>160MPa
24 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
cm 0/31.5 (mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)E->100MPa
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
40cm niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR> 20%,
petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o Ki> 8m/dobe E2>50MPa
-—cm Grunt rodzimy E2>25MPa
95 cm RAZEM

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa, ulica Chopina w taziskach Gérnych.

Nazwa .
Przekroje typowe
rysunku
| ¢ Powiatowy Zarzad Drég w Mikotowie
nwestor ul. Chopina 8, 43-170 taziska Gérne
) L. . X Podpis
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
L. ) i Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
Podpis
Opracowat inz. Tomasz Zawadzki
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku

drogowa 09.2019 rok 1:20:50 3




